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La primera gama específica de fijaciones para la carpintería  
de madera estudiada para la distribución





Las cantidades de embalaje pueden variar. No se responden por eventuales errores de impresión, datos técnicos o traducciones. La geometría,  

espesor y agujeros pueden sufrir variaciones. Ilustraciones parcialmente con accesorios. Imágenes a título informativo. El presente catálogo es  

de propiedad exclusiva de rothoblaas y no puede ser copiado, reproducido o publicado, incluso parcialmente, sin su consentimiento y por escrito. 

Cualquier violación de esta premisa será perseguida a norma de ley. Los valores proporcionados deben ser verificados por el proyectista responsable. 

No se responde  por eventuales errores de impresión o dactilografía. Todos los derechos están reservados.  
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“La primera gama específica de fijaciones para la carpintería de madera estudiada para la distribución.“

 

HT nace de una experiencia de más de 20 años en el sector de 

fijaciones para la madera.

Desde el 2011 nace la primera gama específica de fijaciones para 

la madera estudiada para la distribución.

 

Artesanos o particulares apasionados por la madera buscan cada 

día soluciones para realizar trabajos con total libertad.

¿Cuáles son los motivos por los cuales hemos estudiado una oferta 

concreta para la distribución?

•	 El grande crecimiento del mercado de la madera es una realidad consolidada

•	 Quien empieza a interesarse por el sector de la madera busca un socio serio y de confianza 

•	 La madera es la materia prima del futuro tanto para la rehabilitación como para nuevas construcciones

•	 Las ventajas de esta materia: otorgan ecosostenibilidad, rapidez de construcción y respeto al medio ambiente

La distribución habla. HOLZ TECHNIC responde.

“Las dimensiones de nuestro almacén aseguran una entrega rápida y puntual.

Entrega en 24/48 horas de toda la mercancía del catálogo, disponibilidad sin esperas.”

QUIENES SOMOS?

NUESTRO ALMACÉN
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LA PRESENCIA INTERNACIONAL

“¿Poseen filiales en el extranjero o forman parte de un grupo internacional?”

El sector de la madera es una realidad en crecimiento en muchos países europeos.

Por ello el catálogo HT está disponible en los siguientes idiomas:

NUESTRO SERVICIO DE LOGÍSTICA

“¿Necesidad de envíos internacionales transfronterizos?”

 

No hay problema.

Nuestro equipo se encargará de hacer llegar la mercancía a cualquier destino.

Italiano

Español

Francés

Inglés
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SCI | Vite per legno inox A2

SCI | Vite per legno inox A2

Para ser experto en un sec-

tor en continuo desarrollo 

es imprescindible innovar. 

Por ello nuestro grupo de 

ingenieros está en continua 

búsqueda de soluciones 

innovadoras con el fin de 

cambiar hacia mejor el sec-

tor, y ofrecer soluciones a 

las exigencias del mercado. 

Una experiencia de más de 20 años nos 

permite de invertir continuamente en el 

desarrollo e investigación, con el fin de 

mejorar nuestra gama de productos

El departamento de control de calidad 

realiza controles periódicos, que ga-

rantizan unos standards de excelencia 

de nuestros productos.

Nuestros productos responden a los requisitos de calidad del  

marcado CE, con especial énfasis en las fijaciones estructurales. 

Mercado

NUSTRA RED DE TECNICOS ESPECIALIZADOS

“La red de venta está presente en todo el territorio español, preparada para aconsejar a cada distribuidor que 

desee acercarse al mundo de la madera.“

 

La gran experiencia en el sector hace que nuestros técnicos comerciales puedan   

aconsejarles y dirigirles hacia la elección correcta para cada mercado.

•	 Visitas periódicas

•	 Actualización de las novedades del mercado

•	 Asistencia técnica

•	 Soporte en la instalación y gestión de sus exposiciones

CÓMO NACE HT

Investigación

Desarrollo

Certificación 

Control de 
calidad
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SCI | Vite per legno inox A2

SCI | Vite per legno inox A2

“Técnica y práctica vienen de la mano en nuestra oferta formativa. Después de una exposición de conceptos 

teóricos en nuestras aulas, realizamos ejercicios prácticos en nuestro laboratorio.” 

•	 Principios básicos de estática

•	 Presentación de los diferentes sistemas de fijación 

•	 Pruebas prácticas en el laboratorio

TARGET DE LOS CURSOS: ¿A quién VAN DIRIGIDOS?

•	 Clientes/compradores 

•	 Empleados de cara al público

•	 Vendedores externos

•	 Empresarios, y propietarios de empresa

Todos aquellos que están interesados en acercarse al mundo de la construcción en madera 

son potenciales participantes de nuestros cursos. 

 

Visita nuestra web para más información!

www.holztechnic.com 

CÓMO FORMAR A SUS TRABAJADORES? LO PENSAMOS NOSOTROS

ACTIVIDAD SOBRE EL TERRITORIO

CONTENIDOS DEL CURSO

“La presencia capilar de nuestros técnicos comerciales nos permite 

organizar incluso sesiones informativas en el punto de venta de sus 

negocios.”

 

Contactando a la persona de referencia con anticipo, es posible organizar seminarios 

de profundización para sensibilizar al mercado sobre la temática “Construcciones en 

madera”.

La primera gama específica de fijaciones para la carpintería en madera estudiada para la distribución

Encuentros informativos

Lugar: 

FECHA:

Se tendrá un encuentro informativo  
teórico-práctico sobre las técnicas de fijación  
y conexiones para madera

para más información  
contactar a

hasta las

desde las
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EL CONCEPTO EXPOSITIVO

“¿Caja completa o tornillos sueltos?

Ambas opciones son posibles.”

 

La nueva caja HT es el sistema expositivo que representa la claridad 

y transparencia de nuestra empresa. Este concepto de exposición 

permite transformar una simple caja, en un centro de presentación 

del producto, permitiendo que el cliente pueda tocar y sentir en sus 

manos el mundo de la madera.

Optimización de 
las mercancías en 

almacén

Descuentos fijos 
durante todo el año

Reducción de los 
gastos de transporte

Exposición a medida 
del cliente

Simplificación en el 
almacenaje de los 

productos expuestos

Control periódico por 
parte del agente de 

zona que ayuda en la 
presentación para la 
correcta exposición

Mejora del espacio:  
1 m2 tiene la capaci-

dad de contener  
de media 250 cajas  

de tornillos 

Ejemplo de exposición de 3 metros de altura, con tornillería, placas perforadas y pies de pilar

LA NUEVA CAJA DEL FUTURO
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EXPOSITOR HOLZTEC1

Cod. HTEXPO1

4 estanterías que permiten el deslizamiento de la caja. Angulo: 14 º

4 estanterías con ángulo 90 º 

Medidas: 245 x 100 x 60 cm (un expositor)

Sistema de railes para la división de las medidas  

con etiqueta
• Folios individuales imprimibles bajo petición
• Inserción simple y rápida.
• �Facilita la lectura del código  

de barras e informaciones  

del producto.

“250 cajas de tornillos en un metro cuadrado.”

Artículo Cod. Descripción Producto

Estantería deslizante con 
ángulo 14º, y 8 zonas 
divisorias 

Estanterias con 8 espacios dividores 

Divisor, 1unidad 

Estantería plana a 90º  Estantería simple

Cartel publicitario
 

Medida 100 x 45

Alfombra Alfombra creada a medida del 
expositor 120 x 80 cm

ACCESORIOS 
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EXPOSITOR KIT EXPO

Cod. KITEXPO

Sistema de raíles para la división de las medidas  

con etiqueta
• Folios individuales imprimibles bajo petición
• Inserción simple y rápida.
• �Facilita la lectura del código a barras e informaciones  

del producto.

“El expositor para la presentación conjunta de tornillos y angulares, de montaje rápido y simple.”

Expositor de madera

Divisores de metal

Hasta 25 productos diferentes

Dotado de sencillas instrucciones de

montaje junto a los accesorios

Medidas 208 x 54 x 50 cm

Novedad  para septiembre de 2013

10



PSC Ø 3 - 4 - 5

PSC Ø 6 - 8

Cod. HTEXPOB

Expositor de aluminio

Design moderno y contenido

Hasta 180 cajas expuestas

La dotación posee 100 folletos  

explicativos

36 medidas diferentes de tornillos

36 separadores de metal

Etiqueta para de código de barras 
incluida

Medidas 200 x 38 x 45 cm

EXPOSITOR PARA BLISTER PSC

“Cuando compacto y funcional se unen en una exposición impecable.”
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MATERIAL INFORMATIVO DE SOPORTE AL PUNTO DE VENTA

“HT ofrece a los socios/clientes una dotación estandard de material informativo destinado tanto al cliente 

final como a quien trabaja de cara al público.”

POSTERS PARA MEJORAR LA PRESENCIA

Realizamos campañas mensuales con la ayuda de posters con “el 

producto/la gama de mes” con el fin de focalizar sus productos de 

gran consumo hacia la atención de sus clientes. 

 

FOLLETOS Explicativos

Como dotación final, regalamos a cada cliente un instrumento in-

dispensable donde se resume la completa gama HT expresada de 

una manera altamente intuitiva. 

12



14

54

68

78

96

138

154

168

1

2

3

4

5

6

7

8

ÍNDICE

TORNILLOS ESTRUCTURALES

TORNILLOS PARA EXTERIORES
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1. TORNILLOS ESTRUCTURALES
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•	 PSC - Tornillo para madera en blister pag. 22

•	 SCH - Tornillo para madera amarillo pag. 26

•	 TLL - Tornillo con cabeza ancha pag. 32

•	 DGZ  - Tornillo para paquete de aislamiento pag. 36

•	 GWS/GWZ - Conectores todo rosca pag. 38

•	 VB - Conector para forjados madera-hormigón pag. 42

•	 KOP - Barraquero pag. 44

•	 SBS/SPP Tornillo autoperforante madera-hierro pag. 52
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SNK - SENK | Tornillo para madera

Revestimiento con cromo trivalente, 
sustancia NO tóxica en sustitución al 
cromo hexavalente

Confección HT  
con punta TX 
incluída

Fijación de la cubierta Unión entre dos paredes

Unión forjado-pared Resultados obtenidos en un estudio sobre fuerzas de cor-
te del tornillo HBS  realizado en la Universidad de Trento 

Nervadura en la parte 
inferior para una óptima 
terminación 

Encerado superficial, 
reduce el esfuerzo de 	
atornilado en un 25%

Reduce la fricción  
del tornilo gracias 	
a la fresa alargada 	
en TODAS las medidas

Paso rápido de la rosca

Rosca hasta el final  
de la punta

Punta autoperforante 
en TODAS las medidas

· Techos y estructuras de madera 
· Pérgolas y cenadores
· Casas de madera

APLICACIONES RECOMENDADAS

incluída

punta TX
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d1 [mm] 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00 10,00

TX 10 15 20 20 25 30 40 40
d2 [mm] 2,00 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 6,40
dk [mm] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 18,25
ds [mm] 2,16 2,45 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80 7,00

SNK316 3 x 16 TX 10 500 384 192.000 10 6

SNK320 3 x 20 TX 10 500 384 192.000 15 5

SNK325 3 x 25 TX 10 500 384 192.000 20 5

SNK330 3 x 30 TX 10 500 384 192.000 25 5

SNK3520 3,5 x 20 TX 15 500 384 192.000 10 10

SNK3525 3,5 x 25 TX 15 500 384 192.000 14 11

SNK3530 3,5 x 30 TX 15 500 384 192.000 18 12

SNK3535 3,5 x 35 TX 15 500 384 192.000 18 17

SNK3540 3,5 x 40 TX 15 500 384 192.000 18 22

SNK3545 3,5 x 45 TX 15 250 384 96.000 24 21

SNK3550 3,5 x 50 TX 15 250 384 96.000 24 26

dsd2d1

L
b

dk

SNK

b A
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GEOMETRÍA DEL TORNILO SNK

ESPESORES MÁXIMOS FIJABLES 

SNK - SENK | Tornillo para madera

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

Longitud del tornillo 
viene impresa en 

TODAS las medidas
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SNK430 4 x 30 TX 20 500 384 192.000 16 14

SNK440 4 x 40 TX 20 500 384 192.000 24 16

SNK445 4 x 45 TX 20 200 384 76.800 24 21

SNK450 4 x 50 TX 20 200 384 76.800 24 26

SNK460 4 x 60 TX 20 200 384 76.800 30 30

SNK470 4 x 70 TX 20 200 384 76.800 35 35

SNK4540 4,5 x 40 TX 20 250 384 96.000 24 16

SNK4545 4,5 x 45 TX 20 250 384 96.000 24 21

SNK4550 4,5 x 50 TX 20 250 384 96.000 24 26

SNK4560 4,5 x 60 TX 20 200 384 76.800 30 30

SNK4570 4,5 x 70 TX 20 200 384 76.800 35 35

SNK4580 4,5 x 80 TX 20 100 384 38.400 40 40

SNK550 5 x 50 TX 20 200 384 76.800 24 26

SNK560 5 x 60 TX 25 200 320 64.000 30 30

SNK570 5 x 70 TX 25 100 320 32.000 35 35

SNK580 5 x 80 TX 25 100 384 38.400 40 40

SNK590 5 x 90 TX 25 100 384 38.400 45 45

SNK5100 5 x 100 TX 25 100 384 38.400 50 50

SNK5120 5 x 120 TX 25 100 264 26.400 50 70

SNK660 6 x 60 TX 25 100 384 38.400 30 30

SNK670 6 x 70 TX 30 100 384 38.400 40 30
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Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

SNK - SENK | Tornillo para madera
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SNK680 6 x 80 TX 30 100 384 38.400 40 40

SNK690 6 x 90 TX 30 100 384 38.400 50 40

SNK6100 6 x 100 TX 30 100 264 26.400 50 50

SNK6120 6 x 120 TX 30 100 264 26.400 60 60

SNK6140 6 x 140 TX 30 100 264 26.400 75 65

SNK6150 6 x 150 TX 30 100 264 26.400 75 75

SNK6160 6 x 160 TX 30 100 216 21.600 75 85

SNK6180 6 x 180 TX 30 100 216 21.600 75 105

SNK6200 6 x 200 TX 30 100 216 21.600 75 125

SNK6220 6 x 220 TX 30 100 192 19.200 75 145

SNK6240 6 x 240 TX 30 100 192 19.200 75 165

SNK6260 6 x 260 TX 30 100 144 14.400 75 185

SNK6280 6 x 280 TX 30 100 144 14.400 75 205

SNK6300 6 x 300 TX 30 100 144 14.400 75 225

SNK880 8 x 80 TX 40 100 220 22.000 52 28

SNK8100 8 x 100 TX 40 100 220 22.000 52 48

SNK8120 8 x 120 TX 40 100 220 22.000 60 60

SNK8140 8 x 140 TX 40 100 160 16.000 60 80

SNK8160 8 x 160 TX 40 100 160 16.000 80 80

SNK8180 8 x 180 TX 40 100 160 16.000 80 100

SNK8200 8 x 200 TX 40 100 130 13.000 80 120
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Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

SNK - SENK | Tornillo para madera
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SNK8220 8 x 220 TX 40 100 130 13.000 80 140

SNK8240 8 x 240 TX 40 100 105 10.500 80 160

SNK8260 8 x 260 TX 40 100 105 10.500 80 180

SNK8280 8 x 280 TX 40 100 105 10.500 80 200

SNK8300 8 x 300 TX 40 100 90 9.000 100 200

SNK8320 8 x 320 TX 40 100 90 9.000 100 220

SNK8340 8 x 340 TX 40 100 78 7.800 100 240

SNK8360 8 x 360 TX 40 100 78 7.800 100 260

SNK8380 8 x 380 TX 40 100 78 7.800 100 280

SNK8400 8 x 400 TX 40 100 78 7.800 100 300

SNK8460 8 x 460 TX 40 100 78 7.800 100 360

SNK8500 8 x 500 TX 40 100 78 7.800 100 400

SNK1080 10 x 80 TX 40 50 220 11.000 52 28

SNK10100 10 x 100 TX 40 50 220 11.000 52 48

SNK10120 10 x 120 TX 40 50 220 11.000 60 60

SNK10140 10 x 140 TX 40 50 160 8.000 60 80

SNK10160 10 x 160 TX 40 50 160 8.000 80 80

SNK10180 10 x 180 TX 40 50 160 8.000 80 100

SNK10200 10 x 200 TX 40 50 130 6.500 80 120

SNK10220 10 x 220 TX 40 50 130 6.500 80 140

SNK10240 10 x 240 TX 40 50 105 5.250 80 160
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Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

SNK - SENK | Tornillo para madera
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SHT8 8 20 100 480 48.000

SHT10 10 25 50 672 33.600

SNK10260 10 x 260 TX 40 50 105 5.250 80 180

SNK10280 10 x 280 TX 40 50 90 4.500 80 200

SNK10300 10 x 300 TX 40 50 90 4.500 100 200

SNK10320 10 x 320 TX 40 50 90 4.500 100 220

SNK10340 10 x 340 TX 40 50 78 3.900 100 240

SNK10360 10 x 360 TX 40 50 78 3.900 100 260

SNK10380 10 x 380 TX 40 50 78 3.900 100 280

SNK10400 10 x 400 TX 40 50 78 3.900 100 300
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SHT | Arandela torneada blanca

Código de barras código Ø Ø externo nº/caja cajas/ tornillos
pallet por pallet

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

SNK - SENK | Tornillo para madera
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38cm

200cm

46cm

Ø 3 - Ø 5 Ø 6 - Ø 8
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PSC | Tornillo para madera en blister

· Pequeñas y medianas estructuras
· Ideal para los manitas de casa
· La caja posee la cantidad justa para pequeños trabajos

Nervadura en  
la parte inferior  
para una óptima 	

terminación

Encerado superficial, 
reduce el esfuerzo 

de atornilado  
en un 25 %

Reduce la fricción 	
del tornilo gracias a 

la fresa alargada

Paso rápido de  
la rosca

Caja HT  
con punta TX 
incluída

APLICACIONES RECOMENDADAS

incluída

punta TX

incluída

punta PZ
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PSC316B 3 x 16 PZ 1 50 18

PSC320B 3 x 20 PZ 1 50 18

PSC325B 3 x 25 PZ 1 50 18

PSC330B 3 x 30 PZ 1 50 18

PSC335B 3 x 35 PZ 1 50 18

PSC340B 3 x 40 PZ 1 50 18

PSC3516B 3,5 x 16 PZ 2 50 18

PSC3520B 3,5 x 20 PZ 2 50 18

PSC3525B 3,5 x 25 PZ 2 50 18

PSC3530B 3,5 x 30 PZ 2 50 18

PSC3535B 3,5 x 35 PZ 2 50 18

PSC3540B 3,5 x 40 PZ 2 50 18

PSC3550B 3,5 x 50 PZ 2 50 18

PSC416B 4 x 16 PZ 2 50 18

PSC420B 4 x 20 PZ 2 50 18

PSC425B 4 x 25 PZ 2 50 18

PSC430B 4 x 30 PZ 2 50 18

PSC435B 4 x 35 PZ 2 50 18

PSC440B 4 x 40 PZ 2 50 18

PSC450B 4 x 50 PZ 2 50 18
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PSC | Tornillo para madera en blister

Código de barras código longitud punta nº/caja nº/embalaje
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PSC4525B 4,5 x 25 PZ 2 50 18

PSC4530B 4,5 x 30 PZ 2 50 18

PSC4535B 4,5 x 35 PZ 2 50 18

PSC4540B 4,5 x 40 PZ 2 50 18

PSC4545B 4,5 x 45 PZ 2 50 18

PSC4550B 4,5 x 50 PZ 2 50 18

PSC4560B 4,5 x 60 PZ 2 50 18

PSC540B 5 x 40 PZ 2 25 18

PSC550B 5 x 50 PZ 2 25 18

PSC560B 5 x 60 PZ 2 25 18

PSC570B 5 x 70 PZ 2 25 8

PSC660B 6 x 60 TX 30 15 18

PSC670B 6 x 70 TX 30 15 8

PSC680B 6 x 80  TX 30 15 8

PSC6100B 6 x 100 TX 30 15 8

PSC6120B 6 x 120 TX 30 15 6

PSC6140B 6 x 140 TX 30 15 6

PSC6160B 6 x 160 TX 30 15 4

PSC6180B 6 x 180 TX 30 15 4

PSC6200B 6 x 200 TX 30 15 4

TO
R

N
IL

LO
S 

ES
TR

U
CT

U
R

A
LE

S

PSC | Tornillo para madera en blister

Código de barras código longitud punta nº/caja nº/embalaje
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PSC8100B 8 x 100 TX 40 10 8

PSC8120B 8 x 120 TX 40 10 6

PSC8140B 8 x 140 TX 40 10 6

PSC8160B 8 x 160 TX 40 10 4

PSC8180B 8 x 180 TX 40 10 4

PSC8200B 8 x 200 TX 40 10 4
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PSC | Tornillo para madera en blister

Código de barras código longitud punta nº/caja nº/embalaje
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SCH | Tornillo para madera amarillo 

· Techos y estructuras de madera
· Pérgolas y cenadores
· Casas de madera

Confección HT  
con punta TX 
incluída

Fijacón con arandela torneada

Pequeñas estructuras Cenadores y pérgolas

Atornillado en forjado de madera

Nervadura en la parte 
inferior para una óptima 
terminación 

Encerado superficial,  
reduce el esfuerzo de 	
atornilado en un 25 %

Reduce la fricción del tornilo 
gracias a la fresa alargada 
en TODAS las medidas

Paso rápido de la rosca

Roscado hasta el final  
de la punta

APLICACIONES RECOMENDADAS
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d1 [mm] 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00 10,00

TX 10 15 20 20 25 30 40 40
d2 [mm] 2,00 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 6,40
dk [mm] 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 18,25
ds [mm] 2,16 2,45 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80 7,00

SCH3520H* 3,5 x 20 TX15 250 10 10

SCH3525H* 3,5 x 25 TX15 250 14 11

SCH3530H* 3,5 x 30 TX15 250 18 12

SCH3535H* 3,5 x 35 TX15 250 18 17

SCH3540H* 3,5 x 40 TX15 250 18 22

SCH3545H* 3,5 x 45 TX15 250 24 21

SCH3550H* 3,5 x 50 TX15 250 24 26

SCH430H* 4 x 30 TX20 200 18 12

SCH440H* 4 x 40 TX20 200 24 16

SCH445H* 4 x 45 TX20 200 30 15

SCH450H* 4 x 50 TX20 200 30 20

dsd2d1

L
b

dk

b A
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SCH | Tornillo para madera amarillo 

GEOMETRIA TORNILLO SCH

ESPESOR MÁXIMO FIJABLE

Código de barras código longitud punta nº/caja espesores máximos fijables
b [mm] A [mm]

Medidas con roscado 
hasta la punta

Medidas sin
punta autoperforante

* Medidas sin punta autoperforante

Longitud del tornillo 
viene impresa en 

TODAS las medidas
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SCH460H 4 x 60 TX20 200 35 25

SCH470H 4 x 70 TX20 200 40 30

SCH480H 4 x 80 TX20 200 40 40

SCH4540H* 4,5 x 40 TX20 200 24 16

SCH4545H* 4,5 x 45 TX20 200 30 15

SCH4550H* 4,5 x 50 TX20 200 30 20

SCH4560H 4,5 x 60 TX20 200 35 25

SCH4570H 4,5 x 70 TX20 200 40 30

SCH4580H 4,5 x 80 TX20 200 40 40

SCH540H* 5 x 40 TX25 100 24 16

SCH550H* 5 x 50 TX25 100 30 20

SCH560H 5 x 60 TX25 100 35 25

SCH570H 5 x 70 TX25 100 40 30

SCH580H 5 x 80 TX25 100 50 30

SCH590H 5 x 90 TX25 100 55 35

SCH5100H 5 x 100 TX25 100 60 40

SCH5120H 5 x 120 TX25 100 60 60

SCH660H 6 x 60 TX30 50 35 25

SCH670H 6 x 70 TX30 50 40 30

SCH680H 6 x 80 TX30 50 50 30

SCH690H 6 x 90 TX30 50 55 35
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SCH | Tornillo para madera amarillo 

Código de barras código longitud punta nº/caja espesores máximos fijables
b [mm] A [mm]

* Medidas sin punta autoperforante
28



SCH6100H 6 x 100 TX30 50 60 40

SCH6120H 6 x 120 TX30 50 75 45

SCH6140H 6 x 140 TX30 50 80 60

SCH6160H 6 x 160 TX30 50 90 70

SCH6180H 6 x 180 TX30 50 100 80

SCH6200H 6 x 200 TX30 50 100 100

SCH6220H 6 x 220 TX30 50 100 120

SCH6240H 6 x 240 TX30 50 100 140

SCH6260H 6 x 260 TX30 50 100 160

SCH6280H 6 x 280 TX30 50 100 180

SCH6300H 6 x 300 TX30 50 100 200

SCH880H 8 x 80 TX40 50 52 28

SCH8100H 8 x 100 TX40 50 60 40

SCH8120H 8 x 120 TX40 50 80 40

SCH8140H 8 x 140 TX40 50 80 60

SCH8160H 8 x 160 TX40 50 90 70

SCH8180H 8 x 180 TX40 50 90 90

SCH8200H 8 x 200 TX40 50 100 100

SCH8220H 8 x 220 TX40 50 100 120

SCH8240H 8 x 240 TX40 50 100 140

SCH8260H 8 x 260 TX40 50 100 160
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SCH | Tornillo para madera amarillo 

Código de barras código longitud punta nº/caja espesores máximos fijables
b [mm] A [mm]
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SUS8H 8 25 25 792 19.800

SCH8280H 8 x 280 TX40 50 100 180

SCH8300H 8 x 300 TX40 50 100 200

SCH8320H 8 x 320 TX40 25 100 220

SCH8340H 8 x 340 TX40 25 100 240

SCH8360H 8 x 360 TX40 25 100 260

SCH8380H 8 x 380 TX40 25 100 280

SCH8400H 8 x 400 TX40 25 100 300
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SCH | Tornillo para madera amarillo 

Código de barras código Ø Ø externo nº/caja cajas/ tornillos
pallet por pallet

SUS | Arandela torneada amarila

Código de barras código longitud punta nº/caja espesores máximos fijables
b [mm] A [mm]
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TLL - TELLER | Tornillo con cabeza ancha

Cabeza autoperforante

Encerado superficial,  
reduce el esfuerzo de 	
atornilado en un 25%

Reduce la fricción 	
del tornilo gracias  
a la fresa alargada 	
en TODAS las medidas

Paso rápido de la rosca

· Casas de madera
· Para elevadas resistencias a extracción  
· Aplicaciones con placas de acero foradas

Confección HT  
con punta TX 
incluída

Mayor superficie bajo  
la cabeza que garantiza 
una elevada resistencia 	
a la penetración

Detalle de la cabeza Fijación en cubiertas

Utilización en construcciones Blockhaus Fijación con paneles sandwich

Punta autoperforante 
en TODAS las medidas

APLICACIONES RECOMENDADAS

Roscado hasta el final  
de la punta

incluída

punta TX
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TLL680 6 x 80 TX 30 50 384 19.200 50 30

TLL6100 6 x 100 TX 30 50 288 14.400 60 40

TLL6120 6 x 120 TX 30 50 288 14.400 75 45

TLL6140 6 x 140 TX 30 50 288 14.400 75 65

TLL6160 6 x 160 TX 30 50 216 10.800 75 85

TLL6180 6 x 180 TX 30 50 216 10.800 75 105

TLL6200 6 x 200 TX 30 50 216 10.800 75 125

TLL880 8 x 80 TX 40 50 220 11.000 52 28

TLL8120 8 x 120 TX 40 50 220 11.000 80 40

TLL8140 8 x 140 TX 40 50 160 8.000 80 60

TLL8160 8 x 160 TX 40 50 160 8.000 100 60

d1 [mm] 6,00 8,00 10,00

TX 30 40 40
d2 [mm] 3,95 5,40 6,40
dk [mm] 15,50 19,00 25,00
ds [mm] 4,30 5,80 7,00

d2d1

L
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HTT

b A
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TLL - TELLER | Tornillo con cabeza ancha

GEOMETRÍA TORNILLO TLL

ESPESORES MAXIMOS FIJABLES

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

Longitud del tornillo 
viene impresa en 

TODAS las medidas
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TLL8180 8 x 180 TX 40 50 160 8.000 100 80

TLL8200 8 x 200 TX 40 50 130 6.500 100 100

TLL8220 8 x 220 TX 40 50 130 6.500 100 120

TLL8240 8 x 240 TX 40 50 105 5.250 100 140

TLL8260 8 x 260 TX 40 50 105 5.250 100 160

TLL8280 8 x 280 TX 40 50 90 4.500 100 180

TLL8300 8 x 300 TX 40 50 90 4.500 100 200

TLL8320 8 x 320 TX 40 50 90 4.500 100 220

TLL8360 8 x 360 TX 40 50 78 3.900 100 260

TLL8400 8 x 400 TX 40 50 78 3.900 100 300

TLL10160 10 x 160 TX 40 50 160 8.000 80 80

TLL10200 10 x 200 TX 40 50 130 6.500 100 100

TLL10240 10 x 240 TX 40 50 105 5.250 100 140

TLL10280 10 x 280 TX 40 50 90 4.500 100 180

TLL10320 10 x 320 TX 40 50 90 4.500 100 220

TLL10360 10 x 360 TX 40 50 78 3.900 100 260

TLL10400 10 x 400 TX 40 50 78 3.900 100 300
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Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

TLL - TELLER | Tornillo con cabeza ancha
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DGZ | Tornillo para paquete de aislamiento

Paquete de aislamiento continuo

Elevado rendimiento estático 
gracias a la óptima geometría

Ahorro de tiempo ya 	
que permite utilizar menos 	
cantidad de tornillos

Homologado para uso tanto en 	
aislamiento blando como duro

· Fijación de paquetes de aislamiento continuos 
· Aplicación para aislamiento duros y blandos
· Tanto en techo como fachada

Aplicación sobre fachada

La cabeza queda oculta 	
después del atornillado

Punta hasta el final del tornillo 
para mejorar la incisión inicial

Punta autoperforante 
en TODAS las medidas

APLICACIONES RECOMENDADAS
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DGZ7220 7 x 220 TX 30 50 168 8.400

DGZ7260 7 x 260 TX 30 50 150 7.500

DGZ7300 7 x 300 TX 30 50 150 7.500

DGZ7340 7 x 340 TX 30 50 132 6.600

DGZ9240 9 x 240 TX 40 50 168 8.400

DGZ9280 9 x 280 TX 40 50 150 7.500

DGZ9320 9 x 320 TX 40 50 132 6.600

DGZ9360 9 x 360 TX 40 50 108 5.400

DGZ9400 9 x 400 TX 40 50 108 5.400

DGZ9450 9 x 450 TX 40 50 78 3.900

DGZ9500 9 x 500 TX 40 50 78 3.900

d1 [mm] 7,00 9,00

TX 30 40
d2 [mm] 4,60 5,90
dk [mm] 9,50 11,50
ds [mm] 5,00 6,50

80 220 220 240 260
100 240 240 260 280
120 260 260 280 300
140 280 280 300 320
160 300 320 320 340
180 320 340 340 400
200 340 360 400 400
220 400 400 400 450
240 400 400 450 450
260 450 450 450 500
280 450 450 500 500
300 500 500 500 500

80,00100,00
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DGZ | Tornillo para paquete de aislamiento

GEOMETRÍA DEL TORNILLO DGZ

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos
pallet por pallet

Espesor Aislamiento Espesor listón
Machihembrado s = 40 mm s = 50 mm s = 60 mm s = 80 mm

[mm] Longitud tornillo DGZ [mm]

TABLA DE DIMENSIONAMIENTO
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GWS/GWZ - GEWINDE S/Z | Conector todo rosca

Para conexiones  
madera-madera, 	
madera-acero

Fácil inserción  
como fijación oculta 	
en la versión GWZ

Posibilidad de unión con 
elementos de acero perfilados

Diámetros optimizados 	
para secciones reducidas

Paso rápido de la rosca

Roscado profundo  
para elevadas resistencias 
de extracción

Punta hasta el final  
del tornillo para mejorar 
la incisión inicial

Retroceso de la punta 
autoperforante para un 
acoplamiento preciso

Confección HT  
con punta TX 
incluída

Conexión de vigasFijación de un forjado de madera

Fijacón de paredes Vigas primarias-secundarias

· Conexiones de vigas
· Cabeza avellanada específica para uniones madera-acero
· Para refuerzos estructurales 

APLICACIONES RECOMEDADAS

incluída

punta TX
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GWS9160 9 x 160 TX 40 25 308 7.700

GWS9200 9 x 200 TX 40 25 245 6.125

GWS9280 9 x 280 TX 40 25 175 4.375

GWS9360 9 x 360 TX 40 25 126 3.150

GWS11350 11 x 350 TX 50 25 126 3.150

GWS11400 11 x 400 TX 50 25 126 3.150

GWS11450 11 x 450 TX 50 25 112 2.800

GWS11500 11 x 500 TX 50 25 112 2.800

GWS11550 11 x 550 TX 50 25 60 1.500

GWS11600 11 x 600 TX 50 25 60 1.500

d1 [mm] 9,00 11,00

TX 40 50
d2 [mm] 5,90 6,60
dk [mm] 16,00 19,30
ds [mm] 6,50 7,70

L-Ls [mm] L - 25 L - 35
t1 [mm] 6,50 8,20
L [mm] 160 - 360 350 - 600

5,00 6,00*

L

dk
dsd2 t1

Ls

d1

VGS
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GWS - GEWINDE S | Conector todo rosca 

* obligación de agujero previo para tornillos Ø 11 x 400 mm 

GEOMETRÍA CONECTOR GWS

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos
pallet  por pallet

Agujero previo [mm]
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GWZ7100 7 x 100 TX 30 25 754 18.850

GWZ7140 7 x 140 TX 30 25 572 14.300

GWZ7180 7 x 180 TX 30 25 455 11.375

GWZ7220 7 x 220 TX 30 25 364 9.100

GWZ7260 7 x 260 TX 30 25 325 8.125

GWZ7300 7 x 300 TX 30 25 325 8.125

GWZ7340 7 x 340 TX 30 25 286 7.150

GWZ9160 9 x 160 TX 40 25 455 11.375

GWZ9200 9 x 200 TX 40 25 455 11.375

GWZ9240 9 x 240 TX 40 25 364 9.100

GWZ9280 9 x 280 TX 40 25 325 8.125

GWZ9320 9 x 320 TX 40 25 386 9.650

GWZ9360 9 x 360 TX 40 25 234 5.850

d1 [mm] 7,00 9,00

TX 30 40
d2 [mm] 4,60 5,90
dk [mm] 9,50 11,50
ds [mm] 5,00 6,50

L-Ls [mm] L - 25 L - 25
t1 [mm] 5,50 5,50
L [mm] 100 - 340 160 - 500 

4,00 5,00

d2d1 dkds t1
Ls

L

VGZ
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GWZ - GEWINDE Z | Conector todo rosca 

GEOMETRÍA CONECTOR GWZ

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos
pallet  por pallet

Cod. ATVGZXAMK

Platilla de montaje

Agujero previo [mm]
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GWZ9400 9 x 400 TX 40 25 234 5.850

GWZ9450 9 x 450 TX 40 25 208 5.200

GWZ9500 9 x 500 TX 40 25 208 5.200
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GWZ - GEWINDE Z | Conector todo rosca 

Código de barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos
pallet  por pallet
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VB | Conector para forjados madera-hormigón

Estudio / análisis del forjado Posicionamiento membrana impermeabile y acustica

Señalización de las vigas

Red electrosoldada

Colocación de los conectores

Situar el cemento armado

· �Forjados de madera-hormigón para la rehabilitación de 
edificios existentes y nuevas construcciones

Dos medidas satisfacen 
todas la exigencias	
de aplicación

El nº conectores por 
confección simplifica su 
almacenaje

Sin necesidad de agujero 
previo en su aplicación

Sin necesidad de resinas

APLICACIONES RECOMENDADAS
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CS100900 7,5 x 155 95 7,5 x 100 100

CS100905 7,5 x 220 135 7,5 x 165 100

ATCS005 - - - 1

ATCS006 - - - 1

100

55
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Código de barras código Ø x longitud longitud rosca tipo nº/caja

VB | Conector para forjados madera-hormigón

las ventajas en síntesis

• seguro, único y conveniente: ahorro de hasta el 40%
• mejoramiento acústico y estático del forjado
• mayor seguridad en condición de incendio
• reducción del tiempo de obra
• rápida aplicación con un simple atornillador
• sin agujeros previos ni resinas
• entablado y freno de vapor continuos

 casquillo EB 1/4TX

 conector 6,35 (1/4)

SOFTWARE DE CÁLCULO Y Consulta GRATUITA

El número y la disposición de los conectores dependen de la geometría del forjado,  
del espesor del entablado y de las cargas existentes
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KOP | Tirafondo
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KOP/KOPA2 | Barraquero

· Estructuras de madera
· Uniones acero-madera

APLICACIONES RECOMENDADAS
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KOP620 6 x 20 100

KOP625 6 x 25 100

KOP630 6 x 30 100

KOP635 6 x 35 100

KOP640 6 x 40 100

KOP645 6 x 45 100

KOP650 6 x 50 100

KOP660 6 x 60 100

KOP670 6 x 70 100

KOP680 6 x 80 100

KOP690 6 x 90 100

KOP6100 6 x 100 100

KOP6110 6 x 110 100

KOP6120 6 x 120 100

KOP6140 6 x 140 100

KOP6150 6 x 150 100

d1 [mm] 8,00 10,00 12,00 16,00

d2 [mm] 5,60 7,00 9,00 12,00
ds [mm] 8,00 10,00 12,00 16,00

13,00 17,00 19,00 24,00

Ch
d2d1

L

b

ds
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longitud rosca: b  0.6 L

KOP | Barraquero

GEOMETRÍA Barraquero KOP

Código de barras código longitud nº/caja

Ch [mm]
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KOP850 8 x 50 100

KOP860 8 x 60 100

KOP870 8 x 70 100

KOP880 8 x 80 100

KOP8100 8 x 100 50

KOP8120 8 x 120 50

KOP8140 8 x 140 50

KOP8160 8 x 160 50

KOP8180 8 x 180 50

KOP8200 8 x 200 50

KOP1050 10 x 50 50

KOP1060 10 x 60 50

KOP1080 10 x 80 50

KOP10100 10 x 100 50

KOP10120 10 x 120 50

KOP10140 10 x 140 50

KOP10150 10 x 150 50

KOP10160 10 x 160 50

KOP10180 10 x 180 50

KOP10200 10 x 200 50

KOP10220 10 x 220 50
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Código de barras código longitud nº/caja

KOP | Barraquero
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KOP10240 10 x 240 50

KOP10260 10 x 260 50

KOP10280 10 x 280 50

KOP10300 10 x 300 50

KOP1250 12 x 50 50

KOP1260 12 x 60 50

KOP1270 12 x 70 50

KOP1280 12 x 80 50

KOP1290 12 x 90 25

KOP12100 12 x 100 25

KOP12120 12 x 120 25

KOP12140 12 x 140 25

KOP12150 12 x 150 25

KOP12160 12 x 160 25

KOP12180 12 x 180 25

KOP12200 12 x 200 25

KOP12220 12 x 220 25

KOP12240 12 x 240 25

KOP12260 12 x 260 25

KOP12280 12 x 280 25

KOP12300 12 x 300 25
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Código de barras código longitud nº/caja

KOP | Barraquero
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KOP12320 12 x 320 25

KOP12340 12 x 340 25

KOP12360 12 x 360 25

KOP12380 12 x 380 25

KOP12400 12 x 400 25

KOP1680 16 x 80 25

KOP16100 16 x 100 25

KOP16120 16 x 120 25

KOP16140 16 x 140 25

KOP16150 16 x 150 25

KOP16160 16 x 160 25

KOP16180 16 x 180 25

KOP16200 16 x 200 25

KOP16220 16 x 220 25

KOP16240 16 x 240 25

KOP16260 16 x 260 25

KOP16280 16 x 280 25

KOP16300* 16 x 300 25

KOP16320* 16 x 320 25

KOP16340* 16 x 340 25

KOP16360* 16 x 360 25
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Código de barras código longitud nº/caja

KOP | Barraquero

*longitud rosca: b  0.6 L
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AI571850 8 x 50 100

AI571860 8 x 60 100

AI571870 8 x 70 100

AI571880 8 x 80 100

AI5718100 8 x 100 50

AI5718120 8 x 120 50

AI5711050 10 x 50 50

AI5711060 10 x 60 50

AI5711080 10 x 80 50

AI57110100 10 x 100 50

AI57110120 10 x 120 50

AI57110140 10 x 140 50

AI57110150 10 x 150 50

AI57110160 10 x 160 50

AI57110180 10 x 180 50

AI57110200 10 x 200 50

AI57110220 10 x 220 50

KOP16380* 16 x 380 25

KOP16400* 16 x 400 25
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Código de barras código longitud nº/caja

Código de barras código longitud nº/caja

KOP | Barraquero

 = acero inoxidable

KOP A2 | Barraquero en acero inoxidable A2

*longitud rosca: b  0.6 L
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AI57110240 10 x 240 50

AI57110260 10 x 260 50

AI5711260 12 x 60 50

AI5711270 12 x 70 50

AI5711280 12 x 80 50

AI5711290 12 x 90 25

AI57112100 12 x 100 25

AI57112120 12 x 120 25

AI57112140 12 x 140 25

AI57112150 12 x 150 25

AI57112160 12 x 160 25

AI57112180 12 x 180 25

AI57112200 12 x 200 25

AI57112220 12 x 220 25

AI57112240 12 x 240 25

AI57112260 12 x 260 25
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Código de barras código longitud nº/caja

 = acero inoxidable

KOP A2 | Barraquero en acero inoxidable A2
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SBS/SPP

Aplicación en estructura industrial Aplicación madera/acero

Detalle de la punta Fijación en paneles sandwich

· Aplicaciones mixtas madera/acero 
· Fijación paneles sandwich

APLICACIONES RECOMENDADAS
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SBS4238 4,2 x 38 TX 20 500 20 1 ~ 3 2 ~ 4

SBS4845 4,8 x 45 TX 25 200 24 2 ~ 4 3 ~ 5

SBS5550 5,5 x 50 TX 30 200 26 3 ~ 5 4 ~ 6

SBS6360 6,3 x 60 TX 30 100 30 4 ~ 6 6 ~ 8

SBS6370 6,3 x 70 TX 30 100 40 4 ~ 6 6 ~ 8

SBS6385 6,3 x 85 TX 30 100 55 4 ~ 6 6 ~ 8

SPP63125 6,3 x 125 TX 30 100 9 4 ~ 6 6 ~ 8

SPP63145 6,3 x 145 TX 30 100 115 4 ~ 6 6 ~ 8

SPP63165 6,3 x 165 TX 30 100 135 4 ~ 6 6 ~ 8

d1 [mm] 4,20 4,80 5,50 6,30 6,30

TX 20 25 30 30 30
d2 [mm] 3,00 3,55 4,15 4,90 4,90
ds [mm] 3,40 3,85 4,45 5,20 5,20
dk [mm] 8,00 9,25 10,50 12,00 12,50
dp [mm] 3,30 3,85 4,55 5,65 5,70
LB [mm] 10,00 10,50 11,50 15,00 20,00

 SBS  SPP

L
LB

dsdpd2d1
dk A

A

L
bLB

d2d1
dkdsdp
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SBS/SPP

GEOMETRÍA TORNILLO SBS/SPP

Código de barras código longitud punta nº/caja acero S235 aluminio
A [mm] s [mm] s [mm]

capacidad de perforación
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2. TORNILLOS PARA EXTERIORES

54



TO
R

N
IL

LO
S 

PA
R

A
 E

X
TE

R
IO

R
ES

•	 MINI - Tornillo para maderas tropicales pag. 56

•	 KGA - Tornillos para exteriores en acero inoxidable pag. 60

•	 SCI - Tornillos para madera en acero inoxidable A2/A4 pag. 64
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· Revestimientos para maderas de exterior 
· Ideal para maderas duras
· Versatilidad de utilización gracias a las diversas coloraciones
· Para acabados ocultos

Confección HT

Cabeza cónica  
con diámetro reducido

Disponible en versiones  
con cabezas coloreadas

Tornillo en acero inoxidable A4 	
para terrazas y fachadas, incluso  
en ambientes agresivos 

Rosca inversa bajo la cabeza 
para una fijación más eficaz

Rosca anterior triangular 
para facilitar la inserción

Eficacia y estética garantizadas  
incluso en maderas tropicales

MNxxxA4B - acero inoxidable cabeza marrón

MNB - marrón

MNG - verde

MNE - arena

MNM - gris

MNS - negro

Maderas duras Aplicación del tornillo marrón MNB

Aplicación del tornillo marrón MNB Tornillo gris MNM 

MINI | Tornillo para exteriores- especial maderas tropicales

APLICACIONES RECOMENDADAS
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MNA540 S  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MNA550 S  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MNA560 S  5 x 60 TX20 200 366 73.200 42 25

MNA570 S  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

MNA580 S  5 x 80 TX20 100 366 36.600 52 35

MN540A4B S  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MN550A4B S  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MN560A4B S  5 x 60 TX20 200 366 73.200 42 25

MN570A4B S  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

d1 [mm] 5,00

TX 20
d2 [mm] 3,25
dk [mm] 6,75

3,00

b A

L

d1 d2

b

dk
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MINI | Tornillo para exteriores- especial maderas tropicales

GEOMETRÍA TORNILLO MINI

Espesores máximos fijables

MNA - acero 	
inoxidable A4

código a barras código material longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet  por pallet b [mm] A [mm]

Material: S = Acero inoxidable A4

* en maderas de elevada densidad es aconsejable agujerear previamente.

Agujero previo* [mm]
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MNB540 T  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MNB550 T  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MNB560 T  5 x 60 TX20 200 366 36.600 42 25

MNB570 T  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

MNB580 T  5 x 80 TX20 100 366 36.600 52 35

MNG540 T  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MNG550 T  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MNG560 T  5 x 60 TX20 200 366 73.200 42 25

MNG570 T  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

MNG580 T  5 x 80 TX20 100 366 36.600 52 35

MNE540 T  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MNE550 T  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MNE560 T  5 x 60 TX20 200 366 73.200 42 25

MNE570 T  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

MNE580 T  5 x 80 TX20 100 366 36.600 52 35

MNM540 T  5 x 40 TX20 200 366 73.200 24 16

MNM545 T  5 x 45 TX20 200 366 73.200 29 18

MNM550 T  5 x 50 TX20 200 366 73.200 34 20

MNM555 T  5 x 55 TX20 200 366 73.200 37 22

MNM560 T  5 x 60 TX20 200 366 73.200 42 25

MNM565 T  5 x 65 TX20 200 366 73.200 47 28
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MINI | Tornillo para exteriores- especial maderas tropicales

código a barras código material longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet  por pallet b [mm] A [mm]
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MNM570 T  5 x 70 TX20 100 366 36.600 52 30

MNM580 T  5 x 80 TX20 100 366 36.600 52 35

MNS540 T  5 x 40 TX20 100 366 36.600 36 -

MNS550 T  5 x 50 TX20 100 366 36.600 34 20

MNS560 T  5 x 60 TX20 100 366 36.600 42 25
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MINI | Tornillo para exteriores- especial maderas tropicales

Material: T = Acero al carbono zincado e barnizado

código a barras código material longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet  por pallet b [mm] A [mm]
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SCI | Vite per legno inox A2
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Acero inoxidable martensítico  
idóneo para el uso en maderas duras

Fresa alargada para facilitar 	
la inserción del tornillo

Roscado profundo  
para una mayor resistencia 	
a la extracción

Óptimo acabado gracias 	
a la cabeza tronco-cónica

Tornillo en acero inoxidable AISI410 
para terrazas y fachadas

Roscado lento para 	
una exacta regulación de la 
profundidad de atornillado

Retroceso de la punta  
autoperforante para 	
un acoplamiento preciso

Rosca hasta el final  
del tornillo para un mejor 
agarre inicial

KGA - KEGEL410 | Tornillos para exteriores en acero inoxidable AISI410

Tarimas Trabajos de exterior

Balcones Revestimientos

Confección HT

· Terrazas y fachadas 
· Revestimientos externos
· Pasarelas de madera

APLICACIONES RECOMENDADAS
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KGA435      4 x 35 TX 20 500 366 183.000 20 15

KGA440      4 x 40 TX 20 500 366 18.300 24 16

KGA445      	
	 4 x 45 TX 20 200 366 73.200 30 15

KGA450      4 x 50 TX 20 200 366 73.200 30 20

KGA4540    4,5 x 40 TX 20 250 366 91.500 24 16

KGA4545    4,5 x 45 TX 20 250 366 91.500 30 15

KGA4550    4,5 x 50 TX 20 250 366 91.500 30 20

KGA4560    4,5 x 60 TX 20 200 366 73.200 35 25

KGA4570    4,5 x 70 TX 20 200 366 73.200 40 30

KGA540      5 x 40 TX 25 200 366 73.200 24 16

KGA545      5 x 45 TX 25 200 366 73.200 30 15

d1 [mm] 4,00 4,50 5,00 6,00

TX 20 20 25 30
d2 [mm] 2,60 3,05 3,25 4,05
ds [mm] 2,90 3,35 3,60 4,30
dk [mm] 7,80 8,80 9,80 11,80

HTK4

TO
R

N
IL

LO
S 

PA
R

A
 E

X
TE

R
IO

R
ES

 = acero inoxidable

KGA - KEGEL410 | Tornillos para exteriores en acero inoxidable AISI410

código a barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

GEOMETRÍA TORNILLO KGA

espesores máximos fijables
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KGA550      5 x 50 TX 25 200 366 73.200 30 20

KGA560      5 x 60 TX 25 200 366 73.200 35 25

KGA570      5 x 70 TX 25 100 366 36.600 40 30

KGA580       5 x 80 TX 25 100 366 36.600 50 30

KGA590      5 x 90 TX 25 100 366 36.600 55 35

KGA5100    5 x 100 TX 25 100 366 36.600 60 40

KGA670      6 x 70 TX 30 100 366 36.600 40 30

KGA680      6 x 80 TX 30 100 366 36.600 50 30

KGA690      6 x 90 TX 30 100 366 36.600 55 35

KGA6100    6 x 100 TX 30 100 366 36.600 60 40

KGA6120    6 x 120 TX 30 100 264 36.600 75 45

KGA6140    6 x 140 TX 30 100 264 36.600 80 60

KGA6160    6 x 160 TX 30 100 264 36.600 90 70
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 = acero inoxidable

KGA - KEGEL410 | Tornillos para exteriores en acero inoxidable AISI410

código a barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]
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Nervadura en la parte inferior  
de la cabeza para un acabado mejorado

Inserción Tx muy profunda  
y geometría óptima para 	
un mejor agarre

Incisión de la longitud  
del tornillo en la cabeza

Relación rosca/cuerpo máx 50/50 
para elevados espesores fijables

Acero inoxidable A2/A4

· Terrazas y fachadas 
· Revestimientos externos en ambientes salinos
· Versión en acer inoxidable A4 ideal para zonas de mar

SCI | Tornillos para madera en acero inoxidable A2/A4

Trabajos de exterior Revestimientos

Terrazas Pasarelas

APLICACIONES RECOMENDADAS
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SCI3535   3,5 x 35 TX 15 500 384 192.000 18 17

SCI3540      3,5 x 40 TX 15 200 960 192.000 18 22

SCI4020      4 x 20 TX 20 200 960 192.000 15 5

SCI4040      4 x 40 TX 20 200 960 192.000 24 16

SCI4045      4 x 45 TX 20 200 384 76.800 24 21

SCI4050      4 x 50 TX 20 200 384 76.800 24 26

SCI4520      4,5 x 20 TX 20 200 384 76.800 15 5

SCI4535      4,5 x 35 TX 20 200 384 76.800 24 11

SCI4545      4,5 x 45 TX 20 200 480 96.000 24 21

SCI4550          4,5 x 50 TX 20 200 480 96.000 24 26

SCI4560     4,5 x 60 TX 20 200 480 96.000 30 30

d1 [mm] 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00

TX 15 20 20 25 30 40
ds [mm] 2,45 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80
dk [mm] 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50
d2 [mm] 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40

b

L

dsd1 d2 dk

b A
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SCI | Tornillos para madera en acero inoxidable A2

código a barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

GEOMETRÍA TORNILLO

ESPESORES MAXIMOS FIJABLES

 = acero inoxidable
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SCI5050      5 x 50 TX 25 200 384 76.800 24 26

SCI5060      5 x 60 TX 25 100 800 80.000 30 30

SCI5070      5 x 70 TX 25 100 640 64.000 35 35

SCI5080      5 x 80 TX 25 100 384 38.400 40 40

SCI6060      6 x 60 TX 30 100 384 38.400 30 30

SCI6080      6 x 80 TX 30 100 384 38.400 40 40

SCI60100    6 x 100 TX 30 100 305 30.500 50 50

SCI60120    6 x 120 TX 30 100 305 30.500 60 60

SCI60140    6 x 140 TX 30 100 266 26.600 75 65

SCI80160    8 x 160 TX 40 100 160 16.000 80 80

SCI80200    8 x 200 TX 40 100 130 13.000 80 120

SCI80240    8 x 240 TX 40 100 105 10.500 80 160

SCI80280    8 x 280 TX 40 100 105 10.500 80 200

SCI5050A4  5 x 50 TX 25 200 384 76.800 24 26

SCI5060A4  5 x 60 TX 25 100 800 80.000 30 30

SCI5070A4  5 x 70 TX 25 100 640 64.000 35 35

SCI5080A4  5 x 80 TX 25 100 384 38.400 40 40

SCI5090A4  5 x 90 TX 25 100 384 38.400 45 45

SCI50100A4 5 x 100 TX 25 100 384 38.400 50 50
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SCI | Tornillos para madera en acero inoxidable A2

SCI | Tornillos para madera en acero inoxidable A4

código a barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

código a barras código longitud punta nº/caja cajas/ tornillos espesores máximos fijables
pallet por pallet b [mm] A [mm]

 = acero inoxidable
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SCB6 6 100

SCB8 8 50
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SCB | Arandela torneada en acero inoxidable A2

acero inoxidable AISI304/A2
barcode codice Ø pezzi/conf.

 = acero inoxidable

67



3. �Fijaciones y accesorios  
para terrazas
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•	 TERRALOCK pag. 70

•	 FLAT pag. 72

•	 TVM pag. 74

•	 PROFID pag. 75

•	 FUGDEK pag. 75

•	 JFA pag. 76

•	 Perfil antivibración pag. 76

•	 Cuña niveladora pag. 77
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KKTX520 S 5 x 20 TX 20 100

KKTX525 S 5 x 25 TX 20 250

KKTX530 S 5 x 30 TX 20 100

KKTX540 S 5 x 40 TX 20 100

MNA550 S 5 x 50 TX 20 200

MNA560 S 5 x 60 TX 20 200

MNS540 T  5 x 40 TX20 100

MNS550 T  5 x 50 TX20 100

MNS560 T  5 x 60 TX20 100

TER60A2 60 x 20 x 8 100

TER180A2 180 x 20 x 8 50

TER60ALU 60 x 20 x 8 100

TER180ALU 180 x 20 x 8 50

TER60ALUN 60 x 20 x 8 100

TER180ALUN 180 x 20 x 8 50Fi
ja
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· Terrazas y pavimentaciones en madera

Detalle de la fijación oculta bajo la tarima

Balcones

Terralock | Conector metálico oculto para tarimas de madera

código a barras código material medida [mm] nº/caja

Mayor durabilidad del revestimiento 
de madera gracias a la micro-ventilación 
debajo de las tablas

Velocidad de colocación en obra  
gracias a la barra de montaje

Posible sustitución de cada lama

AISI304 / A2

AISI304 / A2

Aluminio

Aluminio

Aluminio negro

Aluminio negro

Tornillos para terrazas

código a barras código material medida [mm] punta nº/caja

Material: S = Acero inoxidable A4          Material: T = Acero al carbono zincado y barnizado 

APLICACIONES RECOMENDADAS
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TERRALOCK 60 TERRALOCK 180
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Trazar una línea que indique el centro del 
listón sobre la parte trasera de las tablas 
a fijar.

Trazar una línea que indique el centro del 
listón sobre la parte trasera de las tablas 
a fijar.

Para cada tabla y en correspondencia de 
cada nodo de fijación colocar un conector 
Terralock 60 a la derecha y un conector 
Terralock 60 a la izquierda de la línea tra-
zada a una distancia aconsejada de 5mm, 
de manera tal que los dos orificios circula-
res queden en el interior de la tabla para 
ambos conectores.

Colocar un conector Terralock 180 a la 
derecha de la línea trazada a una distan-
cia de 5mm. Sobre la tabla siguiente re-
petir la operación colocando el conector a 
la izquierda de la línea trazada, siempre a 
una distancia de 5 mm. Proceder siguien-
do este esquema para todas las tablas.

Girar la tabla y colocarla debajo de la fija-
da anteriormente sobre la subestructura.

Girar la tabla y colocarla debajo de la fija-
da anteriormente sobre la subestructura.

Fijar cada conector a la subestructura con
un tornillo KKTN o KKT colocado a elec-
ción en uno de los dos orificios ranurados 
sobre el lado libre. Para obtener el ancho 
de la fuga deseada se recomienda la uti-
lización de espaciadores DIS insertados 
entre las tablas.

Fijar cada conector a la subestructura con
un tornillo KKTN o KKT colocado a elec-
ción en uno de los dos orificios ranurados. 
Para obtener el ancho de la fuga deseada 
se recomienda la utilización de espaciado-
res DIS insertados entre las tablas.

Quitar los espaciadores y repetir las ope-
raciones.

Quitar los espaciadores y repetir las ope-
raciones.

Fijar ambos conectores con 2 tornillos 
KKTX cada uno (orificios circulares), pres-
tando atención a que estén pegados a la 
tabla con la ayuda de la barra de montaje.

Fijar a las tablas cada conector Terralock 
180 con 2 tornillos KKTX, prestando aten-
ción a que estén pegados a la tabla con la 
ayuda de la barra de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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MNS540 T  5 x 40 TX20 100

MNS550 T  5 x 50 TX20 100

MNS560 T  5 x 60 TX20 100

FLT6427N 64 x 27 x 4 100
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FLAT | Conector metálico oculto para tablas de madera con ranura simétrica

· Terrazas y pavimentaciones de madera

código a barras código material medida [mm] nº/caja

código a barras código material medida [mm] punta nº/caja

TORNILLOS PARA TERRAZAS

Detalle de la fijación oculta para tablas de madera

Balcones

Material: T = Acero al carbono zincado y barnizado

Lengüeta espaciadora integrada para fugas 
precisas y estables en el tiempo

Velocidad de colocación en obra
gracias a la fijación con un solo tornillo 

Aluminio negro

APLICACIONES RECOMENDADAS
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CRAB 1
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Colocar el perfil espaciador PROFID sobre la mitad del listón. Primera tabla: fijar con 
tornillos adecuados, dejados a vista o insertados para que queden ocultos, con la ayu-
da de los correspondientes accesorios.

Insertar en la ranura el conector Flat de modo que la lengüeta espaciadora Se  
adhiera / se fije a la lama.

Fijar el conector con el tornillo correspondiente al listón subyacente. Repetir las operaciones para las tablas sucesivas. Última tabla: repetir la operación 1.

Colocar la lama sucesiva poniéndola en el conector Flat Apretar las dos tablas mediante el accesorio Crab. La fuga entre las tablas es ahora 
igual a 7 mm.

CRAB

herramienta para juntar las tablas

código a barras código descripción nº/caja

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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FE010405 TVM_1 250

FE010400 TVM_2 250

KKTX525 S 5 x 25 TX 20 250

KKTX530 S 5 x 30 TX 20 100 

KKTX540 S 5 x 40 TX 20 100
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TVM | Conector oculto en AISI 304/A2

· Terrazas y pavimentaciones de madera

Material: S = Acero inoxidable A4

Detalle de la fijación oculta para lamas de madera

Terraza externa

código a barras código tipo nº/caja

código a barras código materiale medida [mm] punta nº/caja

TORNILLOS PARA TERRAZAS

Conector de acero inoxidable A2

Velocidad de colocación en obra 	
gracias a la fijación con un solo tornillo

APLICACIONES RECOMENDADAS
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FE010366 EPDM 8 x 8mm x 50m 1

FUGN TPE 6-7 100

FUGM TPE 6-7 100
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H= altura   B= anchura   L= longitud 

PROFID | Perfil espaciador bajo tabla

Fugdek | Perfil de sellado de juntas

código a barras código material medida H x B x L nº/caja

código a barras código material fuga [mm] nº/caja
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JFA840 T 8 x 40 mm 40

JFA860 T 8 x 60 mm 40

JFA880 T 8 x 80 mm 40

JFA860A2 AISI304 / A2 8 x 60 mm 40

FE010355 6 1,25 m 10 m 1

FE010350 8 80 mm 6 m 1
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JFA | Soporte ajustable para tarima s con subestructura de madera

TAPETE ANTIVIBRACIÓN | En goma

código a barras código material tornillo (Ø x longitud) nº/caja

descripción

• montaje rápido y fácil
• regulación precisa
• distribución uniforme de la carga
• corrección de errores de pendientes y desniveles de la subestructura
• aislamiento en material plástico elástico contra los ruidos de pisadas
• dimensión mínima de las tablas : b x h = 30 x 25 mm
• carga admisible aconsejada : 0,8 kN
• distancia aconsejada entre los listones aprox. 50 cm

código a barras código versión espesor anchura longitud nº/caja

descripción

• aislamiento acústico compuesto de granulado de goma de alta densidad, para reducir al mínimo
los ruidos de pisadas presentes en el edificio

• resistente a los agentes atmosféricos y a la descomposición
• óptima resistencia mecánica
• rápida y simple aplicación 

datos técnicos

• Densidad 750 - 800 Kg/m3 - DIN EN ISO 1798
• Resistencia a tracción 0.6 N/mm2

• Solicitación a compresión 0.8 N/mm2

• Temperatura de ejercicio -40°C / +110°C
• clase de inflamabilidad B2 - DIN 4102

granulado de goma
alfombra

rollo

Material: T = Acero al carbono galvanizado en caliente
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FE0803010 80 x 30 x 10 mm 1.000

FE080408 80 x 40 x 8 mm 1.000

FE0904515 90 x 45 x 15 mm 500

FE01504525 150 x 45 x 25 mm 324

FE0TRANSPACK 245
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CUÑA NIVELADORA

código a barras código medida nº/caja

características

• Rápida y fácil aplicación
• Excelente capacidad de carga
• Superficie dentada para un encaje preciso
• Sin roturas después del atornillado
• Ningún peligro de deterioramiento por moho o humedad

Trans Pack (70 verde, 60 naranja,  
75 marrón, 40 amarillo)
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4. �ACCESORIOS PARA PERGOLAS,  
CENADORES Y CERCADOS/VALLADOS
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•	 Pies de pilar fijos pag. 80

•	 Pies de pilar dobles pag. 85

•	 Pies de pilar regulables pag. 88

•	 Pies de pilar empotrados en cemento pag. 91

•	 Uniones - Fijaciones - Sombreretes - Placas - Grapas pag. 94
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TYPF700808 F70_1 80x80x6 80 x 4 150 1

TYPF701010 F70_2 100x100x6 100 x 6 200 1

TYPF511212 F51_1 121 x 121 150 187 x 187 50 x 150 1

TYPF511414 F51_2 141 x 141 200 207 x 207 60 x 200 1

TYPF511616 F51_3 161 x 161 200 227 x 227 80 x 200 1

TYPF511818 F51_4 181 x 181 225 247 x 247 80 x 225 1

TYPF512020 F51_5 201 x 201 225 267 x 267 80 x 225 1

TYPF120607 F12_1 60 x 72 100 2,5 4 x Ø8 1

TYPF120608 F12_2 60 x 82 100 2,5 4 x Ø8 1

TYPF120709 F12_3 70 x 92 120 2,5 4 x Ø8 1

TYPF120810 F12_4 80 x 102 120 2,5 4 x Ø8 1

TYPF121012 F12_5 100 x 122 140 2,5 4 x Ø8 1

TYPF121214 F12_6 120 x 142 160 3 4 x Ø13 1

TYPF121416 F12_7 140 x 162 180 3 4 x Ø13 1

TYPF080606 - 20 3 - 1

4 x Ø8

8 x Ø11

4 x Ø11

20

60

F51_1 = 4xØ11,5
F51_2 = 4xØ11,5
F51_3 = 4xØ13,0
F51_4 = 4xØ13,0
F51_5 = 4xØ13,0

F51_1 = 3
F51_2 = 3
F51_3 = 4
F51_4 = 4
F51_5 = 4
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F70 | Pie de pilar en “T” con lama interior

código a barras código tipo placa base 
[mm]

placas (a x b) 
[mm] 

altura	
[mm] nº/caja

F51 | Pie de pilar con placas verticales para pilar cuadrado

F12 | Pie de pilar de alas curvas con base oculta

código a barras código tipo tulipa [mm] altura	
[mm]  

placa base 
[mm] 

flange BxH 
[mm] nº/caja

código a barras código tipo base 	
[mm]

altura 
[mm]

espesor 
[mm]

agujero base 
[n° x mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente

distanciador
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TYPF110707 F11_1 71 x 71 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPF110808 F11_2 81 x 81 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPF110909 F11_3 91 x 91 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPF111010 F11_4 101 x 101 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPF111212 F11_5 121 x 121 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPF111414 F11_6 141 x 141 200 3 4 x Ø13 1

TYPF111616 F11_7 161 x 161 200 3 4 x Ø13 1

TYPF080606 - 20 3 - 1

FE500020 F10_1 71 x 71 1

FE500022* F10_3 81 x 81 1

FE500025 F10_2 91 x 91 1

FE500030 F20_1 Ø 81 160 x 160 1

FE500035 F20_2 Ø 101 160 x 160 1

FE500040 F20_3 Ø 121 180 x 180 1

FE500045 F20_4 Ø 141 200 x 200 1

20

60

4 x Ø11

150

150

150

Ø 11,5

Ø 11

2

Ø 11

Ø 11,5

150

2

ETA 10/0422

ETA 10/0422
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F11 | Pie de pilar de tulipa con base oculta

código a barras código tipo tulipa [mm] altura 
[mm]

espesor 
[mm]

placa base 
[mm] nº/caja

F10 | Pie de pilar de tulipa para pilares cuadrados

* sin marcado CE

F20 | Pie de pilar de tulipa para pilares redondos

código a barras código tipo tulipa  placa base [mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente

distanciador

código a barras código tipo tulipa [mm] nº/caja
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NO500050 FB50_1 101 x 101 150 150 x 150 1

NO500055 FB50_2 121 x 121 150 200 x 200 1

NO500060 FB50_3 141 x 141 150 200 x 200 1

NO500065 FB50_4 161 x 161 200 240 x 240 1

NO500066 FB50_5 181 x 181 200 280 x 280 1

NO500070 FB50_6 201 x 201 200 300 x 300 1

FE500050 F50_1 101 x 101 150 150 x 150 1

FE500055 F50_2 121 x 121 150 200 x 200 1

FE500060 F50_3 141 x 141 150 200 x 200 1

FE500065 F50_4 161 x 161 200 240 x 240 1

FE500066 F50_5 181 x 181 200 280 x 280 1

FE500070 F50_6 201 x 201 200 300 x 300 1

NO500020 FB10_1 71x71 150 150 x 150 1

NO500025 FB10_2 91x91 150 150 x 150 1

Ø 11,5

Ø 11

2,5

ETA 10/0422

2

Ø 11,5

Ø 11
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Ø 11
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F50 | Pie de pilar de tulipa para pilares cuadrados

código a barras código tipo tulipa [mm] altura	
[mm] 

placa base 
[mm] nº/caja

FB10 | Pie de pilar de tulipa galvanizado negro para pilares cuadrados

FB50 | Pie de pilar de tulipa galvanizado negro para pilares cuadrados

código a barras código tipo tulipa [mm] altura	
[mm] 

placa base 
[mm] nº/caja

código a barras código tipo tulipa [mm] altura	
[mm] 

placa base 
[mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente  = galvanizado negro
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TYPFI111010 FI11_1 101x101 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPFI111212 FI11_2 121x121 150 2,5 4 x Ø8 1

TYPFI111414 FI11_3 141x141 200 3 4 x Ø13 1

TYPFI111616 FI11_4 161x161 200 3 4 x Ø13 1

AI500020 FI10_1 71 x 71 1

AI500021 FI10_2 91 x 91 1

AI500050 FI50_1 101 x 101 150 150 x 150 1

AI500055 FI50_2 121 x 121 150 200 x 200 1

AI500060 FI50_3 141 x 141 150 200 x 200 1

AI500065 FI50_4 161 x 161 200 240 x 240 1

AI500066 FI50_5 181 x 181 200 280 x 280 1

AI500070 FI50_6 201 x 201 200 300 x 300 1

2,5

Ø 11,5

Ø 11

4 x Ø11

150

150

150

Ø 11,5

Ø 11

2
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ETA 10/0422
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 = material inox

FI11 | Pie de pilar de tulipa en inox con base oculta

código a barras código tipo tulipa [mm] altura 
[mm]

espesor 
[mm]

placa base 
[mm] nº/caja

FI10 | Pie de pilar de tulipa en inox para pilares cuadrados

FI50 | Pie de pilar de tulipa en inox para pilares cuadrados

código a barras código tipo tulipa [mm] nº/caja

código a barras código tipo tulipa [mm] altura	
[mm] 

placa base 
[mm] nº/caja
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FE500220 M30_1 71 x 50 160 x 60 1

FE500225 M30_2 81 x 50 170 x 60 1

FE500230 M30_3 91 x 50 180 x 60 1

FE500235 M30_4 101 x 50 190 x 60 1

FE500240 M30_5 121 x 50 210 x 60 1

FE500180 M20_1 71 x 60 150 1

FE500185 M20_2 91 x 60 150 1

FE500190 M20_3 101 x 60 150 1

FE500195 M20_4 121 x 60 150 1

TYPXS101212 XS10_1 220 x 220 x 10 1

TYPXR101212 XR10_1 220 x 220 x 10 1

FE500140 M10_1 71 x 71 4 x Ø11 151 1

FE500145 M10_2 91 x 91 4 x Ø11 175 1

300

6

6120

30
4 x Ø13

ETA 10/0422

ETA 10/0422

ETA 10/0422

Ø 11

150

2

200

5

Ø 11,5

Ø 11

5
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Ø 11

Ø 13
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X10 | Pie de pilar en cruz para uniones de empotramiento

código a barras código tipo placa base [mm] placas internas nº/caja

 = galvanizado en caliente

M30 | Pie de pilar a estribo

M20 | Pie de pilar en “U”

código a barras código tipo tulipa [mm] placa base [mm] nº/caja

código a barras código tipo base [mm] altura [mm] nº/caja

M10 | Pie de pilar de pared

código a barras código tipo tulipa [mm] fori tulipa 
[n° x mm]

larghezza 
[mm] nº/caja

• Petición de patente en curso

lisas

forate Ø8
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FE500095 FD10_1 121 x 56 200 x 95 1

FE500100 FD10_2 141 x 66 220 x 105 1

FE500105 FD10_3 161 x 76 240 x 115 1

FE500110 FD10_4 181 x 86 260 x 125 1

FE500115 FD10_5 201 x 96 280 x 135 1

FE500120 FD20_1 121 x 38 200 x 78 1

FE500125 FD20_2 141 x 46 220 x 85 1

FE500130 FD20_3 161 x 54 240 x 92 1

FE500135 FD20_4 201 x 66 280 x 105 1

FE500360 S40_1 71 x 60 x 100 1

FE500365 S40_2 91 x 60 x 100 1

200

200

4

Ø 11,5

Ø 11

2,5

Ø 11,5

Ø 11

ETA 10/0422

ETA 10/0422

ETA 10/0422

b

h
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Ø 11
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SFD10 | Pie de pilar doble

FD20 | Pie de pilar doble con espesor 4mm

código a barras código tipo tulipa [mm] placa base [mm] nº/caja

código a barras código tipo tulipa [mm] placa base [mm] nº/caja

S40 | Pie de pilar inclinable

código a barras código tipo a x b x h [mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente
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FE500420 FD50_1 185 46 x 46 1

FE500425 FD50_2 220 76 x 76 1

FE500430 FD60_1 50 x 40 185 46 x 46 1

FE500435 FD60_2 80 x 50 220 76 x 76 1

FE500475 FD40_1 180 60 x 50 1

FE500480 FD40_2 240 80 x 60 1

FE500465 FD30_1 180 60 x 50 1

FE500470 FD30_2 240 80 x 50 1

4
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Ø 11

ETA 10/0422

ETA 10/0422
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Ø 11
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 = galvanizado en caliente

FD50 | Pie de pilar doble para ángulos con alas internas

código a barras código tipo altura [mm] base [mm] nº/caja

FD60 | Pie de pilar doble para ángulos con alas externas

código a barras código tipo ala 	
[mm]

altura	
[mm]

placa base 
[mm] nº/caja

FD40 | Pie de pilar lateral doble realzado

código a barras código tipo altura [mm] base [mm] nº/caja

FD30 | Pie de pilar lateral doble en “L”

código a barras código tipo altura [mm] base [mm] nº/caja
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NO500430 FDB60_1 40 x 43 185 46 x 46 1

NO500435 FDB60_2 50 x 73 220 76 x 76 1

NO500420 FDB50_1 185 46 x 46 1

NO500425 FDB50_2 220 76 x 76 1
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 = galvanizado negro

FDB60 | Pie de pilar doble para ángulos con alas externas y galvanizado negro

código a barras código tipo ala 	
[mm]

altura	
[mm]

placa base 
[mm] nº/caja

FDB50 | Pie de pilar doble para ángulos con alas internas y galvanizado negro

código a barras código tipo altura [mm] base [mm] nº/caja
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FE500450 R10_1 120 x 120 x 6 80 x 80x6 130 - 165 4

FE500455 R10_2 160 x 160 x 6 100 x 100 x 6 160 - 205 4

FE500460 R10_3 200 x 200 x 8 140 x 140 x 8 190 - 250 4

FE500485 R20_1 120x120x6 80x80x6 130-165 16x80 4

FE500490 R20_2 160x160x6 100x100x6 160-205 20x120 4

FE500495 R20_3 200x200x8 140x140x8 190-250 24x150 4

HBS+ Evo Ø6 x 90 Typ R10_1
HBS+ Evo Ø8 x 80 Typ R10_2
HBS+ Evo Ø8 x 80 Typ R10_3

HBS+ Evo Ø6 x 90 Typ R20_1
HBS+ Evo Ø8 x 80 Typ R20_2
HBS+ Evo Ø8 x 80 Typ R20_3

 

Ø 11,5

Ø 11,5

R10_1 = Ø 9
R10_2 = Ø 11
R10_3 = Ø 11

R20_1 = Ø 9
R20_2 = Ø 11
R20_3 = Ø 11

ETA 10/0422

ETA 10/0422
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código a barras código tipo placa inf. [mm] placa sup. [mm] altura	
[mm] nº/caja

código a barras código tipo placa inf. 
[mm]

placa sup. 
[mm]

altura	
[mm]

barra Ø x 
L [mm] nº/caja

R10 | Pie de pilar regulable con placa superior plana

R20 | Pie de pilar regulable con barra roscada

FASES DE MONTAJE - TYP R10/ TYP R20

Tornillos HBS+ Evo incluídos en la caja:

Tornillos HBS+ Evo incluídos en la caja:

 = dac coat

disponible en versión zincado negro (NO500485/90/95)
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FE501700 R30_1 120x120x6 Ø80x6 135-170 16 4

FE501705 R30_2 160x160x6 Ø120x10 165-210 20 4

Typ R30_1
Typ R30_2

 

FE500265 R40_1 70 x 70 x 6 2 x Ø6 16 x 99 1

FE500270 R40_2 80 x 80 x 6 4 x Ø11 20 x 99 1

FE500280 R40_3 20 x 150 1

FE500285 R40_4 24 x 250 1

ETA 10/0422

ETA 10/0422

ETA 10/0422

Ø 11,5

100160

100 100

100
100

6

Ø 11,5

Ø 11

Ø 11,5

6

6
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Tornillos incluídos en la caja: 8 x viti DISC Ø6 x 60
16 x viti DISC Ø6 x 80

R30 | Pie de pilar regulable con sistema DISC

código a barras código tipo placa inf. 
[mm]

placa DISC 
[mm]

altura	
[mm]

Ø barra 
[mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente

 = dac coat

R40 | Pie de pilar regulable con barra roscada de base cuadrada

R40 | Pie de pilar regulable con barra roscada de base rectangular

código a barras código tipo placa sup. 
[mm]

agujero sup. 
[mm]

barra 	
Ø x L [mm] nº/caja

código a barras código tipo barra Ø x L [mm] nº/caja
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FE500440 R70_1 100 x 100 x 8 20 x 350 1

FE500445 R70_2 140 x 140 x 8 24 x 450 1

FE500335 R90_1 Ø80 x 6 16 x 90 1

AI500280 RI40_3 20 x 150 1

AI500285 RI40_4 24 x 250 1

ETA 10/0422

ETA 10/0422

ETA 10/0422

100
100

5

Ø 11,5

Ø 11

100160

100 100

Ø 11

Ø 11,5

6

6
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R70 | Pie de pilar empotrado en hormigón con placa regulable

código a barras código tipo placa [mm] barra Ø x L [mm] nº/caja

R90 | Pie de pilar regulable con tornillo

código a barras código tipo placa sup. [mm] tornillo 	
Ø x L [mm] nº/caja

 RI40 | Pie de pilar regulable en inox con barra roscada de base rectangular

código a barras código tipo barra Ø x L [mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente  = material inox
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TYPM510100 M51_1 Ø 100 150 1

TYPM510120 M51_2 Ø 120 150 1

TYPM510140 M51_3 Ø 140 150 1

TYPM520607 M52_1 60 x 72 100 1

TYPM520608 M52_2 60 x 82 100 1

TYPM520709 M52_3 70 x 92 120 1

TYPM520810 M52_4 80 x 102 120 1

TYPM521012 M52_5 100 x 122 140 1

FE500200 M50_1 71 x 60 150 1

FE500205 M50_2 91 x 60 150 1

FE500210 M50_3 101 x 60 150 1

FE500215 M50_4 121 x 60 150 1

3

2,5

4 x Ø 11

2 x Ø8

Ø 20 x L 200 mm

Ø 20 x L 200 mm

4 x Ø 11

4 x Ø8

200

5
ETA 10/0422
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M51 | Pie de pilar empotrado en hormigón paras postes redondos

M52 | Pie de pilar empotrado en hormigón con alas curvas

código a barras código tipo tulipa [mm] altura [mm] nº/caja

código a barras código tipo base [mm] altura[mm] nº/caja

M50 | Pie de pilar en “U” empotrado en hormigón

código a barras código tipo base [mm] altura [mm] nº/caja

 = galvanizado en caliente
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FE500217 M60_1 80 x 80 130 20 x 250 1

FE500000 M70_1 71 x 71* 150 600 1

FE500005 M70_2 91 x 91* 150 600 1

FE500006 M70_5 101 x 101 150 750 1

FE500007 M70_6 121 x 121 150 750 1

FE500010 M70_3 Ø 81* 145 453 1

FE500015 M70_4 Ø 101* 145 453 1

250

*

8

Ø 11

ETA 10/0422

ETA 10/0422

2

2
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Ø 11
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 = galvanizado en caliente

M60 | Pie de pilar con lama interior empotrado en hormigón

M70 | Pie de pilar cuadrado para construcciones ligeras de madera

código a barras código tipo base 
[mm] altura [mm] barra 	

Ø x L [mm] nº/caja

código a barras código tipo tulipa [mm] alt. tulipa 
[mm] L punta [mm] nº/caja
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HBSP680C 6 x 80 TX 30 100

HBSP690C 6 x 90 TX 30 100

HBSP6100C 6 x 100 TX 30 100

HBSP840C 8 x 40 TX 40 100

HBSP860C 8 x 60 TX 40 100

HBSP880C 8 x 80 TX 40 100

NOHBSP840 8 x 40 TX 40 100

NOHBSP860 8 x 60 TX 40 100

SKR1080 10 x 80 8 16 50

SKR10100 10 x 100 8 16 25

SKR10120 10 x 120 8 16 25

SKR12100 12 x 100 10 18 25

SKR12120 12 x 120 10 18 25
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 = galvanizado negro

HBS+ EVO | Tornillo para exteriores con revestimiento especial REVODIP

HBS+ EVO | Tornillo para madera galvanizado negro

SKR | Anclaje de rosca de cabeza hexagonal

código a barras código Ø x L [mm] punta nº/caja

código a barras código Ø x L [mm] punta nº/caja

código a barras código Ø x L [mm] agujero [mm] Ch nº/caja
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 FE010296 60 80 80 1,5 57 100

 FE010297 80 123 123 1,5 74 100

FE010250 6,5 80 345 40 3 1

FE010255 6,5 100 345 40 3 1

FE010260 6,5 120 345 40 3 1

FE010265 70 x 200 x 2,5 Ø 100 11 10

FE010270 70 x 117,5 x 2,5 Ø 100 11 10

FE010275 70 x 180 x 2,5 Ø 100 11 10

FE010280 70 x 107,5 x 2,5 Ø 100 11 10

FE010285 40 x 121 x 2 Ø 80 11 10

FE010290 40 x 60,5 x 2 Ø 80 11 10

FE010295 70 x 107,5 x 25 Ø 100 11 10

c a
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FIJACIÓN EN “U“ | Para empalizada de madera

código a barras código Ø agujero 
avellanado A B C S nº/caja

Uniones DE SUJECIÓN | Para palos redondos

código a barras código tipo H L S B nº/caja

• Tipo 60 para palos redondos Ø 60 - 120
• Tipo 80 para palos redondos Ø 80 - 140
• Fijaciones  4,0 x 60
• Agujeros Ø 5

Uniones | Para palos redondos

los orificios están avellanados de 9,5 a 6,6 y tienen una distancia entre ellos de 122

código a barras código medida Ø agujero nº/caja

 = galvanizado en caliente
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FE010300 40 x 320 x 105 5 11 1

FE010195 25 x 99 100

FE010200 25 x 129 100

FE010000 70 x 70 20 10

FE010005 90 x 90 20 10

FE010010 100 x 100 20 10

FE010015 120 x 120 20 10

FE010020 Ø 80 20 10

FE010025 Ø 100 20 10

FE010240 3,3 100

FE010245 2 100

c
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código a barras código a x b x c S agujero nº/caja

UNION | Para empalizada

PLACA CLAVABLE

SOMBRERETES | Para pilares

código a barras código medida nº/caja

código a barras código medida h nº/caja

código a barras código espesor nº/caja

GRAPA PARA FIJACIÓN DE MACHIHEMBRADOS | Con clavo

 = galvanizado en caliente
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5. PLACAS PERFORADAS
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•	 Estribos pag. 98

•	 Clavos Anker pag. 105

•	 Soporte oculto ALU pag. 106

•	 Pasador autoperforante pag. 112

•	 Espigas lisas pag. 114

•	 Conectores ocultos pag. 118

•	 Angulares pag. 120

•	 Anclajes particulares pag. 133

•	 Placas perforadas pag. 134

•	 Fleje perforado pag. 136

•	 Uniones y cuñas pag. 137
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HT32114KE 32 x 114 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT32144KE 32 x 144 x 2,0 18 10 4 50

HT32174KE 32 x 174 x 2,0 22 12 4 50

HT36142KE 36 x 142 x 2,0 18 10 4 50

HT38111KE 38 x 111 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT40110KE 40 x 110 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT40140KE 40 x 140 x 2,0 18 10 4 50

HT40170KE 40 x 170 x 2,0 22 12 4 50

HT45108KE 45 x 108 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT45138KE 45 x 138 x 2,0 18 10 4 50

HT48136KE 48 x 136 x 2,0 18 10 4 50

HT48166KE 48 x 166 x 2,0 22 12 4 50

HT51105KE 51 x 105 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT51135KE 51 x 135 x 2,0 18 10 4 50

HT51165KE  51 x 165 x 2,0 22 12 4 50

HT51195KE 51 x 195 x 2,0 26 14 6 25

HT6080KE 60 x 80 x 2,0 10 6 2 50

HT60100KE 60 x 100 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT60130KE 60 x 130 x 2,0 18 10 4 50

HT60160KE 60 x 160 x 2,0 22 12 4 50

HT60190KE 60 x 190 x 2,0 26 14 6 25
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Z - 9.1 - 244
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ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas externas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura98



HT60220KE 60 x 220 x 2,0 30 16 6 25

HT6498KE 64 x 98 x 2,0 14 8 4 x Ø9 50

HT64128KE 64 x 128 x 2,0 18 10 4 50

HT70125KE 70 x 125 x 2,0 18 10 4 50

HT70155KE 70 x 155 x 2,0 22 12 4 50

HT73124KE 73 x 124 x 2,0 18 10 4 50

HT73154KE 73 x 154 x 2,0 22 12 4 50

HT73184KE 73 x 184 x 2,0 26 14 6 25

HT76122KE 76 x 122 x 2,0 18 10 4 50

HT76152KE 76 x 152 x 2,0 22 12 4 50

HT76182KE 76 x 182 x 2,0 26 14 6 25

HT80100KE 80 x 100 x 2,0 14 8 4 50

HT80120KE 80 x 120 x 2,0 18 10 4 50

HT80140KE 80 x 140 x 2,0 20 10 4 50

HT80150KE 80 x 150 x 2,0 22 12 4 50

HT80180KE 80 x 180 x 2,0 26 14 6 25

HT80210KE 80 x 210 x 2,0 30 16 6 25

HT90145KE 90 x 145 x 2,0 22 12 4 50

HT98141KE 98 x 141 x 2,0 22 12 4 50

HT100120KE 100 x 120 x 2,0 18 10 4 50

HT100140KE 100 x 140 x 2,0 22 12 4 50

B

H

S

PL
A

CA
S 

PE
R

FO
R

A
D

A
S

ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas externas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura 99



HT100160KE 100 x 160 x 2,0 24 12 4 25

HT100170KE 100 x 170 x 2,0 26 14 6 25

HT100200KE 100 x 200 x 2,0 30 16 6 25

HT115163KE 115 x 163 x 2,0 26 14 6 25

HT115192KE 115 x 193 x 2,0 30 16 6 25

HT120120KE 120 x 120 x 2,0 18 10 4 25

HT120140KE 120 x 140 x 2,0 22 12 6 25

HT120160KE 120 x 160 x 2,0 26 14 6 25

HT120180KE 120 x 180 x 2,0 30 16 6 25

HT120190KE 120 x 190 x 2,0 30 16 6 25

HT127187KE 127 x 187 x 2,0 30 16 6 25

HT140139KE 140 x 139 x 2,0 22 12 4 25

HT140160KE 140 x 160 x 2,0 26 14 6 25

HT140180KE 140 x 180 x 2,0 30 16 6 25

HT100240E 100 x 240 x 2,5 46 30 6 20

HT100280E 100 x 280 x 2,5 54 34 6 20

HT100300E 100 x 300 x 2,5 58 36 6 20

HT100320E 100 x 320 x 2,5 62 38 6 20

HT120240E 120 x 240 x 2,5 46 30 6 20

Z - 9.1 - 65
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código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas externas

ESTRIBO LISO KOMBI 05 | Con alas externas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura100



HT120280E 120 x 280 x 2,5 54 34 6 20

HT120300E 120 x 300 x 2,5 58 36 6 20

HT120320E 120 x 320 x 2,5 62 38 6 20

HT140200E 140 x 200 x 2,5 38 22 6 20

HT140240E 140 x 240 x 2,5 46 30 6 20

HT140260E 140 x 260 x 2,5 50 32 6 20

HT140280E 140 x 280 x 2,5 54 34 6 20

HT140300E 140 x 300 x 2,5 58 36 6 20

HT140320E 140 x 320 x 2,5 62 38 6 15

HT160160E 160 x 160 x 2,5 30 18 4 15

HT160200E 160 x 200 x 2,5 38 22 6 15

HT160240E 160 x 240 x 2,5 46 30 6 15

HT160260E 160 x 260 x 2,5 50 32 6 15

HT160280E 160 x 280 x 2,5 54 34 6 15

HT160300E 160 x 300 x 2,5 58 36 6 15

HT160320E 160 x 320 x 2,5 62 38 6 15

HT180180E 180 x 180 x 2,5 34 20 6 10

HT180200E 180 x 200 x 2,5 38 22 6 10

HT180220E 180 x 220 x 2,5 42 26 6 10

HT180240E 180 x 240 x 2,5 46 30 6 10

HT180280E 180 x 280 x 2,5 54 34 6 10
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código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

ESTRIBO LISO KOMBI 05 | Con alas externas

B= anchura          S= espesor          H= altura 101



HT180320E 180 x 320 x 2,5 62 38 6 10

HT200200E 200 x 200 x 2,5 38 22 6 10

HT200240E 200 x 240 x 2,5 46 30 6 10

HT200280E 200 x 280 x 2,5 54 34 6 10

HT220260E 220 x 260 x 2,5 50 32 6 10

HT240280E 240 x 280 x 2,5 54 34 6 10

HT32114I 32 x 114 x 2,0 8 8 - 50

HT32174I 32 x 174 x 2,0 12 12 - 50

HT38111I 38 x 111 x 2,0 8 8 - 50

HT40110I 40 x 110 x 2,0 8 8 - 50

HT40140I 40 x 140 x 2,0 10 10 - 50

HT40170I 40 x 170 x 2,0 12 12 - 50

HT45108I 45 x 108 x 2,0 8 8 - 50

HT45138I 45 x 138 x 2,0 10 10 - 50

HT48136I 48 x 136 x 2,0 10 10 - 50

HT48166I 48 x 166 x 2,0 12 12 - 50

HT51105I 51 x 105 x 2,0 8 8 4 x Ø9 50

HT51135I 51 x 135 x 2,0 10 10 4 50

HT51165I 51 x 165 x 2,0 12 12 4 50
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código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

ESTRIBO LISO KOMBI 05 | Con alas externas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas internas

B= anchura          S= espesor          H= altura102



HT51195I 51 x 195 x 2,0 14 14 4 25

HT60100I 60 x 100 x 2,0 8 8 4 x Ø9 50

HT60130I 60 x 130 x 2,0 10 10 4 50

HT60160I 60 x 160 x 2,0 12 12 4 50

HT60190I 60 x 190 x 2,0 14 14 4 25

HT6498I 64 x 98 x 2,0 8 8 4 x Ø9 50

HT64128I 64 x 128 x 2,0 10 10 4 50

HT70125I 70 x 125 x 2,0 10 10 4 50

HT70155I 70 x 155 x 2,0 12 12 4 50

HT73124I 73 x 124 x 2,0 18 10 4 50

HT73154I 73 x 154 x 2,0 22 12 4 50

HT73184I 73 x 184 x 2,0 26 14 4 25

HT76122I 76 x 122 x 2,0 18 10 4 50

HT76152I 76 x 152 x 2,0 22 12 4 25

HT76182I 76 x 182 x 2,0 26 14 4 25

HT80120I 80 x 120 x 2,0 18 10 4 50

HT80150I 80 x 150 x 2,0 22 12 4 50

HT80180I 80 x 180 x 2,0 26 14 6 25

HT80210I 80 x 210 x 2,0 30 16 6 25

HT90145I 90 x 145 x 2,0 22 12 4 50

HT98141I 98 x 141 x 2,0 22 12 4 50
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ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas internas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura 103



HT25802 25 x 80 x 2,0 10 4 2 25

HT251002 25 x 100 x 2,0 14 6 2 25

HT251202 25 x 120 x 2,0 18 8 4 25

HT251402 25 x 140 x 2,0 22 10 4 25

HT251602 25 x 160 x 2,0 26 12 4 25

HT251802 25 x 180 x 2,0 30 14 6 25

HT252002 25 x 200 x 2,0 34 16 6 25

HT100140I 100 x 140 x 2,0 22 12 4 50

HT100170I 100 x 170 x 2,0 26 14 6 25

HT100200I 100 x 200 x 2,0 30 16 6 25

HT115163I 115 x 163 x 2,0 26 14 4 25

HT120120I 120 x 120 x 2,0 18 10 4 25

HT120160I 120 x 160 x 2,0 26 14 6 25

HT120190I 120 x 190 x 2,0 30 16 6 25

HT140140I 140 x 140 x 2,0 22 12 4 25

HT140180I 140 x 180 x 2,0 30 16 6 25
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ESTRIBO LISO KOMBI 04 | Con alas internas

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

código a barras código B x H x S nH Ø 5 nN Ø 5 nH Ø11 nº/caja

ESTRIBO LISO 2 PIEZAS

B= anchura          S= espesor          H= altura104



AI80120 80  x 120 x 2,0 50

AI100140 100  x 140 x 2,0 50

AI4050 4,0 x 50 250

AI6060 6,0 x 60 250

HT4040 4,0 x 40 250

HT4050 4,0 x 50 250

HT4060 4,0 x 60 250

HT4075 4,0 x 75 250

HT40100 4,0 x 100 250

HT6060 6,0 x 60 250

HT6080 6,0 x 80 250

HT60100 6,0 x 100 250
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ESTRIBO LISO Con alas externas | En acero inoxidable

Clavo Anker | En acero inoxidable A2

código a barras código B x H x S nº/caja

Clavo Anker

código a barras código longitud nº/caja

código a barras código longitud nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura
 = acero inoxidable
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s [mm]
H [mm]
LA [mm]
LB [mm]
Ø1 [mm]

H

LA

s

10

15
17

,5

10 25 10

s19,5

LA LB

LB

Ø1
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Pérgolas y cenadores

ALU MINI | Soporte oculto sin agujeros

Posibilidad de uso tanto con  
espigas lisas como autoperforantes

Tornillos incluídos en la caja

AluMINI

Espesor 6
Alturas calculadas 65 - 95 - 125 - 155 - 185
Ancho ala 45
Longitud cuerpo 109,9
Agujeros ala 7
Fijaciones agujeros ala tipo tornillos Kegel Ø 5

Fijaciones agujeros cuerpo tipo Pasadores autoperforantes Ø 7
Espigas lisas Ø 8

· �Aplicación como soporte oculto madera-madera 	
en pequeñas estructuras

GEOMETRÍA DEL SOPORTE AluMINI

APLICACIONES RECOMENDADAS
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ALUMINI65 65 25

ALUMINI95 95 25

ALUMINI125 125 25

ALUMINI155 155 15

ALUMINI185 185 15

ATINTX25150 150 TX 25 25
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ALU MINI | Soporte oculto sin agujeros

accesorios

FIJACIONES

código a barras código H [mm] nº/caja

código a barras código longitud H [mm] nº/caja

punta

Pasadores Autoperforantes pag. 112 Espigas lisas pag. 114
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s [mm] 6 6
H [mm] 80-120 - 160 - 200 - 240 - 280* - 320* - 360* 120 - 160 - 200 - 240 - 280 - 320 - 360
LA [mm] 80 80
LB [mm] 109,4 109,4
Ø1 [mm] 5 5

Ø2 [mm] 9 9

Ø3 [mm] - 13

8
32

16

40
40

14 52 14

42

61,72
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AluMIDI sin agujeros AluMIDI con agujeros

Espesor
Alturas calculadas
Ancho ala
Longitud alma
Agujeros pequeños ala
Fijaciones agujeros pequeños ala tipo Clavos Anker Ø4 mm Clavos Anker Ø4 mm
Agujeros grandes ala

Fijaciones agujeros grandes ala tipo Tacos químicos Ø8 mm Tacos químicos Ø8 mm
(Anclajes atornillables SKR Ø10 mm) (Anclajes atornillables SKR Ø10 mm)

Agujeros alma

Fijaciones agujeros alma tipo Clavijas autoperforantes Ø7 mm Clavijas lisas Ø12 mm(Clavijas lisas Ø ≤ 12 mm)

GEOMETRÍA DEL SOPORTE AluMIDI CON Y SIN AGUJEROS

* medida que se puede obtener por la barra de longitud 2200 mm

Cubiertas de madera

ALU MIDI | Soporte oculto con y sin agujeros 

Posibilidad de uso tanto con  
espigas lisas como autoperforantes

Barras de longitud hasta 2,20 mm 	
en la versión sin agujeros  
para cortar según las exigencias  
de obra

· Uniones ocultas madera-madera 
· Uniones ocultas madera-hormigón

APLICACIONES RECOMENDADAS

108



ALUMIDI80 80 25

ALUMIDI120 120 25

ALUMIDI160 160 25

ALUMIDI200 200 15

ALUMIDI240 240 15

ALUMIDI2200 2200 1

ALUMIDI120L 120 25

ALUMIDI160L 160 25

ALUMIDI200L 200 15

ALUMIDI240L 240 15

ALUMIDI280L 280 15

ALUMIDI320L 320 8

ALUMIDI360L 360 8

ATMIDIXAM 1

AT2230 1
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código a barras código H [mm] nº/caja

ALU MIDI | Soporte oculto con y sin agujeros 

accesorios

PUNTA ESPECIAL ALU/MADERA

código a barras código descripción nº/caja

Ø 12 para soportes ALU

contenido

• ATALUMIDI plantilla ALUMIDI
• F1410312 punta helicoidal 12 x 320

código a barras código nº/caja

plantilla para soporte AluMIDI
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s [mm]
H [mm]
LA [mm]
LB [mm]
Ø1 [mm]

Ø2 [mm]

Ø3 [mm]

H
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11,5 28 51 28 11,5
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32
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· Uniones ocultas madera-madera 
· Uniones ocultas madera-hormigón

GEOMETRÍA DEL SOPORTE AluMAXI CON Y SIN AGUJEROS

* medida que se puede obtener de la barra de longitud 2.176 m

AluMAXI con y sin agujeros

Espesor s1=10; s2=12
Alturas calculadas 384 - 512 - 640 - 768 - 896*
Ancho ala 130,0
Longitud alma 172,0
Agujeros pequeños ala 7,5
Fijaciones agujeros pequeños ala tipo Clavos Anker Ø6 mm
Agujeros grandes ala 17,0
Fijaciones agujeros grandes ala tipo Tacos químicos Ø16 mm
Agujeros alma 17,0

Fijaciones agujeros alma tipo Clavijas lisas Ø16 mm
(Clavijas autoperforantes Ø7 mm)

Elevadas resistencias de proyecto

Barras de longitud hasta 2.176 m 	
para cortar según las exigencias de obra

ALU MAXI | Soporte oculto con y sin agujeros

Grandes estructuras

APLICACIONES RECOMENDADAS
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ALUMAXI384L 384 1

ALUMAXI512L 512 1

ALUMAXI640L 640 1

ALUMAXI768L 768 1

ALUMAXI2176L 2176 1

ALUMAXI2176 2176 1

AT2020 10 12 320 1

AT2025 12 12 320 1

AT2030 16 15 320 1

AT2035 20 15 320 1

ATMAXIXAM 1
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FRESA PARA ESPIGAS

ALU MAXI | Soporte oculto con y sin agujeros

plantilla para soporte AluMAXI

código a barras código descripción H [mm] nº/caja

código a barras código nº/caja

código a barras código Ø Ø cuerpo longitud total nº/caja

contenido 

• ATALUMAXI plantilla ALUMAXI
• F1410316 punta helicoidal 16 x 320

ACCESORIOS

• fresa especial para ensanchar los agujeros de las placas para facilitar el paso de las espigas

con agujeros

con agujeros

con agujeros

con agujeros

con agujeros

sin agujeros
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CS100165 7 x 73 TX 40 100

CS100160 7 x 93 TX 40 100

CS100240 7 x 113 TX 40 100

CS100245 7 x 133  TX 40 100

CS100215 7 x 153 TX 40 100

CS100220 7 x 173 TX 40 100

CS100225 7 x 193 TX 40 100

CS100250 7 x 213 TX 40 100

CS100255 7 x 233 TX 40 100
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PASADOR AUTOPERFORANTE

código a barras código longitud inserto nº/caja

descripción

• calidad material: acero al carbono
• capacidad máxima de perforación: acero S235, St37, Fe360 3 placas espes. 5 mm o 1 placa espes. 10 mm
• utilizar atornilladores min. 1500 rev
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b [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240
ta [mm] 37 47 57 67 77 87 97 107 117
ti [mm] - - - - - - - - -

0° Vzul 0° [kN] 2,65 3,37 3,85 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
30° Vzul 30° [kN] 2,43 3,09 3,53 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
45° Vzul 45° [kN] 2,32 2,95 3,37 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54
60° Vzul 60° [kN] 2,21 2,81 3,21 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37
90° Vzul 90° [kN] 1,99 2,53 2,89 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

b [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240
ta [mm] - - - 43 53 61 61 61 61
ti [mm] - - - 42 42 46 66 86 106

0° Vzul 0° [kN] - - - 6,30 6,78 7,17 7,17 7,17 7,17
30° Vzul 30° [kN] - - - 5,78 6,22 6,57 6,57 6,57 6,57
45° Vzul 45° [kN] - - - 5,51 5,93 6,27 6,27 6,27 6,27
60° Vzul 60° [kN] - - - 5,25 5,65 5,97 5,97 5,97 5,97
90° Vzul 90° [kN] - - - 4,73 5,09 5,37 5,37 5,37 5,37

b [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240
ta [mm] 37 47 57 67 77 87 97 107 117
ti [mm] - - - - - - - - -

0° Rv,k 0° [kN] 7,28 8,23 9,37 10,02 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56
30° Rv,k 30° [kN] 6,79 7,58 8,66 9,34 9,97 10,01 10,01 10,01 10,01
45° Rv,k 45° [kN] 6,34 7,05 8,00 8,77 9,33 9,53 9,53 9,53 9,53
60° Rv,k 60° [kN] 5,88 6,61 7,45 8,28 8,79 9,12 9,12 9,12 9,12
90° Rv,k 90° [kN] 5,49 6,24 6,98 7,86 8,32 8,76 8,76 8,76 8,76

b [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240
ta [mm] - - - 40 40 55 65 65 75
ti [mm] - - - 48 68 58 58 78 78

0° Rv,k 0° [kN] - - - 17,80 19,77 21,34 22,37 22,37 23,05
30° Rv,k30° [kN] - - - 16,26 18,61 19,41 20,52 21,05 21,65
45° Rv,k 45° [kN] - - - 14,99 17,62 17,78 18,80 19,78 20,47
60° Rv,k 60° [kN] - - - 13,94 16,79 16,43 17,34 18,68 19,45
90° Rv,k 90° [kN] - - - 12,99 15,78 15,29 16,11 17,73 18,57

0° 1,00 1,72 2,47 3,20 3,91
30° 1,00 1,81 2,65 3,47 4,28
45° 1,00 1,86 2,74 3,60 4,46
60° 1,00 1,91 2,82 3,73 4,64
90° 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

a1 [mm] 50 (35) 21
a2 [mm] 21 21
a3,t [mm] 80 80
a3,c [mm] 21 21
a4,t [mm] 21 28
a4,c [mm] 21 21

a1 a1

a 2
a 2

a1 a1

a 2
a 2

a3,t a3,c

a 4
,t

a 4
,c
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Notas
·  Los valores admisibles (Vzul) se calculan según normativa DIN 1052:1988.
·  Los valores característicos (Rv,k) se calculan según normativa EN 1995:2004.
·  En el caso de más clavijas dispuestas paralelamente a las fibras, se debe tener en cuenta el número eficaz: Rv,k = Rv,k,1 pasador ∙ nef
·  Se consideran placas de acero S235 (St37) de espesor equivalente a 5 mm.

VALORES ESTÁTICOS – RESISTENCIA ADMISIBLE AL CORTE (Vzul) – PASADOR AUTOPERFORANTE Ø7mm (1 PLACA INTERNA)

VALORES ESTÁTICOS – RESISTENCIA ADMISIBLE AL CORTE (Vzul) – PASADOR AUTOPERFORANTE Ø7mm (2 PLACAS INTERNAS)

VALORES ESTÁTICOS – RESISTENCIA CARACTERÍSTICA AL CORTE (Rv,k) – PASADOR AUTOPERFORANTE Ø7mm (1 PLACA INTERNA)

VALORES ESTÁTICOS – RESISTENCIA CARACTERÍSTICA AL CORTE ( Rv,k) – PASADOR AUTOPERFORANTE Ø7mm (2 PLACAS INTERNAS)

NÚMERO EFICAZ nef (SUPUESTO a1 = 50 mm)DISTANCIAS MÍNIMAS

180° < α < 360°
borde descargado

0° < α < 180°
borde requerido

90° < α < 270°
extremidad descargada

-90° < α < 90°
extremidad requerida

Medio de
unión

Dirección
de la fibra

PASADOR AUTOPERFORANTE

Fijación 7x73 7x93 7x113 7x133 7x153 7x173 7x193 7x213 7x233

Ancho viga
Madera externa
Madera interna

Ángulo
Fuerza - Fibras

Fijación 7x73 7x93 7x113 7x133 7x153 7x173 7x193 7x213 7x233

Ancho viga
Madera externa
Madera interna

Ángulo
Fuerza - Fibras

Fijación 7x73 7x93 7x113 7x133 7x153 7x173 7x193 7x213 7x233

Ancho viga
Madera externa
Madera interna

Ángulo
Fuerza - Fibras

Fijación 7x73 7x93 7x113 7x133 7x153 7x173 7x193 7x213 7x233

Ancho viga
Madera externa
Madera interna

Angolo
Fuerza - Fibras

Ángulo Fuerza - Fibras
α = 0° α = 90° n 1 2 3 4 5

Ángulo
Fuerza - Fibras
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STA850B 8 50 200

STA860B 8 60 200

STA870B 8 70 200

STA880B 8 80 200

STA890B 8 90 200

STA8100B 8 100 200

STA8110B 8 110 200

STA8120B 8 120 200

STA8140B 8 140 200

STA1250B 12 50 50

STA1260B 12 60 50

STA1270B 12 70 50

STA1280B 12 80 50

STA1290B 12 90 50

STA12100B 12 100 50

STA12110B 12 110 50

STA12120B 12 120 50

STA12130B 12 130 50

STA12140B 12 140 50

STA12150B 12 150 50

STA12160B 12 160 50
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ESPIGAS LISAS

DIN1052 calibrado y rectificado, 
galvanizado

código a barras código Ø longitud nº/caja

 = galvanizado
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STA12170B 12 170 50

STA12180B 12 180 50

STA12200B 12 200 50

STA12220B 12 220 50

STA12240B 12 240 50

STA12260B 12 260 50

STA12280B 12 280 50

STA12300B 12 300 50

STA12320B 12 320 50

STA12340B 12 340 50

STA12360B 12 360 50

STA12400B 12 400 50

STA1680B 16 80 25

STA1690B 16 90 25

STA16110B 16 110 25

STA16120B 16 120 25

STA16130B 16 130 25

STA16140B 16 140 25

STA16150B 16 150 25

STA16160B 16 160 25

STA16170B 16 170 25
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código a barras código Ø longitud nº/caja

ESPIGAS LISAS

 = galvanizado 
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STA16180B 16 180 25

STA16190B 16 190 25

STA16200B 16 200 25

STA16220B 16 220 25

STA16240B 16 240 25

STA16260B 16 260 25

STA16280B 16 280 25

STA16300B 16 300 25

STA16320B 16 320 25

STA16340B 16 340 25

STA16360B 16 360 25

STA16380B 16 380 25

STA16400B 16 400 25

STA16420B 16 420 25

STA16440B 16 440 25

STA16460B 16 460 25

STA16480B 16 480 25

STA16500B 16 500 25

STA161000B 16 1000 25

STA20120B 20 120 15

STA20140B 20 140 15
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ESPIGAS LISAS

código a barras código Ø longitud nº/caja

 = galvanizado
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STA20150B 20 150 15

STA20160B 20 160 15

STA20170B 20 170 15

STA20180B 20 180 15

STA20190B 20 190 15

STA20200B 20 200 15

STA20220B 20 220 15

STA20240B 20 240 15

STA20260B 20 260 15

STA20280B 20 280 15

STA20300B 20 300 15

STA20320B 20 320 15

STA20340B 20 340 15

STA20360B 20 360 15

STA20380B 20 380 15

STA20400B 20 400 15

STA20420B 20 420 15

STA20440B 20 440 15

STA20460B 20 460 15

STA20480B 20 480 15

STA20500B 20 500 15
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ESPIGAS LISAS

código a barras código Ø longitud nº/caja

 = galvanizado
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PF606010 6,0 x 100 100

PF606012 6,0 x 120 100

PF606014 6,0 x 140 100

PF606016 6,0 x 160 100

PF606020 6,0 x 200 100

PF601113 10 4 25

60

110

13,5
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código a barras código medida nº/caja

TORNILLO PARA CONECTOR HT-NT

código a barras código nH Ø 5 nN Ø 6,2 nº/caja

CONECTOR HT-NT  | En aluminio con tornillo todo rosca
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[mm] G [mm] [mm] [mm] [mm]
55 M 12 A + 20 10 20 20
80 M 16 A + 20 10 25 25

120 M 20 A + 20 10 30 30

CAD55 DISC 55 5 x 50 M 12 TX 20 8 1

CAD80 DISC 80 6 x 60 M 16 TX 25 8 1

CAD120 DISC 120 6 x 90 M 20 TX 25 16 1

ATDISCXAM55K 1

ATDISCXAM80K 1

d
1 G d
2

S1 S2

A
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código a barras código nº/caja

ACCESORIOS

Plantilla DISC XAM 55 
para conector DISC 55

GEOMETRÍA

DISC Rosca - Longitud
d1 Perno Perno S1 d2 S2

contenido: plantilla; 100 tornillos, punta y fresa para madera

código a barras código descripción tornillo 
DISC barra punta nº 	

agujeros nº/caja

DISC  | Conentor de disco con tornillos

Plantilla DISC 55

Plantilla DISC 80
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HT252515 25 x 25 x 15 x 2,0 4 100

HT303015 30 x 30 x 15 x 2,0 4 100

HT404015 40 x 40 x 15 x 2,0 4 100

HT505015 50 x 50 x 15 x 2,0 4 100

HT606020 60 x 60 x 20 x 2,0 4 50

HT808020 80 x 80 x 20 x 2,0 4 50

HT10010020 100 x 100 x 20 x 2,0 6 50

HT12012020 120 x 120 x 20 x 2,0 6 50

HT404020R 40 x 40 x 20 x 3,0 4 20

HT606020R 60 x 60 x 20 x 3,0 4 20

HT808020R 80 x 80 x 20 x 5,0 4 20

HT10010020R 100 x 100 x 20 x 5,0 4 20

HT12012020R 120 x 120 x 20 x 5,0 4 20

HT14014020R 140 x 140 x 20 x 5,0 4 20

HT16016020R 160 x 160 x 20 x 5,0 4 20

HT18018020R 180 x 180 x 20 x 5,0 4 20
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código a barras código H x L x B x S Ø 5 nº/caja

ANGULAR PARA SILLAS

código a barras código H x L x B x S Ø 5 nº/caja

ANGULAR REFORZADO

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud120



HT505040 50 x 50 x 40 x 2,5 8 2 150

HT606045 60 x 60 x 45 x 2,5 12 2 50

HT909040 90 x 90 x 40 x 3,0 16 4 100

HT7070SR 16 2 100

HT7070S 14 2 100

HT9090SR 20 5 100

HT9090S 20 2 100

HT110170R 53 9 25
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55
70

70

2

95
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ANGULAR 40/45

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 11 nº/caja

código a barras código Ø 5 Ø 11 nº/caja

ANGULAR 55/70 S

código a barras código Ø 5 Ø 11 nº/caja

ANGULAR 65/90 S

ANGULAR 110/170 S

código a barras código Ø 5 Ø 13 nº/caja

 con refuerzo
 sin refuerzo

 con refuerzo
 sin refuerzo

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud 121



HT9090 90 x 90 x 65 x 2,5 20 8 2 - 100

HT100100 100 x 100 x 90 x 3,0 28 - 6 2 40

HT9590E 95 x 88 x 65 x 4,0 11 - 25

HT13590E 135 x 88 x 65 x 4,0 16 1 25

HT28590E 285 x 88 x 65 x 4,0 30 3 25

HT9590KR 95 x 88 x 65 x 4,0 11 - 25

HT13590KR 135 x 88 x 65 x 4,0 16 1 25

HT28590KR 285 x 88 x 65 x 4,0 30 3 25

HT9585E 19 1 100

L
B

H

S

B

B

13,5

13,5 x 24,5

Ø 11

Ø 11
L

L

H

H

S

S

65
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B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 7 Ø 11 Ø 13 nº/caja

ANGULAR 135°

código a barras código H x L x B x S Ø 5 13,5 nº/caja

ANGULAR KR/E | Con agujero alargado

código a barras código H x L x B x S Ø 5 13,5 nº/caja

ANGULAR KR/E | Con agujero redondo

ANGULAR KR90E 

código a barras código Ø 5 Ø 13 nº/caja

122



HT656590 16 100

HT1307080 130 x 70 x 80 x 4,0 20 25

HT1608060 160 x 80 x 60 x 4,0 15 50

HT1608080 160 x 80 x 80 x 4,0 20 25

HT16080100 160 x 80 x 100 x 4,0 33 25

HT6090601 9 1 x 10 5 x 30 100

HT6090602 9 1 x 12 5 x 30 100

HT6090601LL 9 10 x 28 5 x 28 100

HT60906013 9 13 x 28 5 x 28 100

HT6090601LLG 1,5     11 10,5 x 28 10,5 x 30 100

HT6090602LLG 2,5     11 10,5 x 28 10,5 x 30 100

90

B

65
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65
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60
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código a barras código Ø 5 nº/caja

ANGULAR 692

código a barras código H x L x B x S Ø 5 nº/caja

ANGULAR EXTRA FUERTE

ANGULAR RL

código a barras código Ø 5 Ø LL nº/caja

ANGULAR LL

código a barras código Ø 5 LL LL nº/caja

ANGULAR LLG

código a barras código S Ø 5 LL LL nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud 123



HT959540 10 100

HT1209540 16 100

HT757560 75 x 75 x 60 x 6,0 1 14 x 45 40

HT7510060 75 x 100 x 60 x 6,0 1 14 x 45 20

HT7515060 75 x 150 x 60 x 8,0 1 14 x 45 20

HT75150608 75 x 150 x 60 x 8,0 1 x Ø 18 18 x 45 20

HT8060T 80 x 60 x 55 x 2,0 15 100

HT12060T 120 x 60 x 55 x 2,0 15 100

40

40

95

95

95

120

3

3

B
L

S

H

B
L

H

S

PL
A

CA
S 

PE
R

FO
R

A
D

A
S

código a barras código Ø 5 nº/caja

ANGULAR 40/95

código a barras código Ø 5 nº/caja

ANGULAR 40/120

Typ B solo
bajo pedido

ANGULAR PARA HORMIGÓN

código a barras código H x L x B x S Ø 14 Ø Foro 
allungato nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

código a barras código H x L x B x S nH Ø 5 nº/caja

ANGULAR TOP 80/120
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HT608055 20 2 100

HT903540 90 x 35 x 40 x 3,0 11 1 100

HT1103540 110 x 35 x 40 x 3,0 13 1 100

HT1303540 130 x 35 x 40 x 3,0 15 1 100

HT1555040 18 3 100

HT4020040 200 x 40 x 40 x 2,0 15+4 1 100

HT4030040 300 x 40 x 40 x 2,0 21+4 1 50

HT4040040 400 x 40 x 40 x 2,0 30+4 1 50

HT40200404 200 x 40 x 40 x 4,0 15+4 1 50

HT40300404 300 x 40 x 40 x 4,0 21+4 1 50

HT40400404 400 x 40 x 40 x 4,0 30+4 1 25

55
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ANGULAR 55/80

código a barras código Ø 5 Ø 11 nº/caja

ANGULAR HS

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 11 nº/caja

ANGULAR HB

código a barras código Ø 5 Ø 13 nº/caja

ANGULAR HSB

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 14 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud 125



HT5002 500 x 40 x 40 x 2,0 37 + 4 1 20

HT6002 600 x 40 x 40 x 2,0 44 + 4 1 20

HT5004 500 x 40 x 40 x 4,0 37 + 4 1 20

HT6004 600 x 40 x 40 x 4,0 44 + 4 1 20

HT404310 1 50

HT509050 90 x 50 x 50 x 3,0 10 3 100

HT509080 90 x 50 x 80 x 3,0 16 5 100

HT5090110 21 6 50
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código a barras código Ø 14 nº/caja

ARANDELA PARA ANGULARES HB, HSB Y ANGULARES 500/600

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

ANGULAR 500/600

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 13 nº/caja

código a barras código Ø 5 Ø 13 nº/caja

ANGULAR 50/80

ANGULAR 110

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 14 nº/caja

126



HT4040202 40 x 40 x 20 x 2,0 4 200

HT4040402 40 x 40 x 40 x 2,0 8 200

HT4040602 40 x 40 x 60 x 2,0 12 150

HT5050402 50 x 50 x 40 x 2,0 8 200

HT6060402 60 x 60 x 40 x 2,0 12 150

HT6060502 60 x 60 x 50 x 2,0 12 100

HT6060602 60 x 60 x 60 x 2,0 18 100

HT6060802 60 x 60 x 80 x 2,0 24 100

HT8080602 80 x 80 x 60 x 2,0 24 100

HT8080802 80 x 80 x 80 x 2,0 32 50

HT100100SR 28 6 2 50

HT100100S 28 4 2 50

HT909013SR 20 5 100

HT909013S 20 2 100

BL
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S

65

90

90

100

90

100

3

2,5 PL
A

CA
S 

PE
R

FO
R

A
D

A
S

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

código a barras código H x L x B x S Ø 5 nº/caja

ANGULARES PERFORADOS 2,0

ANGULAR 90/100 S

ANGULAR 65/90 S13

código a barras código Ø 5 Ø 11 Ø 13 nº/caja

código a barras código Ø 5 Ø 13 nº/caja

 con refuerzo
 sin refuerzo

 con refuerzo
 sin refuerzo
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ULS505610 56 x 50 x 10 18 10

ULS707720 77 x 70 x 20 22 10

WHT340 340 x 63 x 60 x 3,0 20 1 - 10

WHT440 440 x 63 x 60 x 3,0 30 1 - 10

WHT540 540 x 63 x 60 x 3,0 42 1 - 10

WHT620 620 x 83 x 80 x 3,0 52 - 1 10
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B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

ANGULAR WHT

código a barras código H x L x B x S Ø 5 Ø 17 Ø 21 nº/caja

código a barras código L x B x S32� Ø nº/caja

ACCESORIOS

Casas de madera

· Casas de maderaIdeal para aplicaciones en zonas 
sísmicas 

Elevadas fuerzas de tracción  
con acero de alta resistencia 

Arandela ULS para mejorar  
la resistencia

APLICACIONES RECOMENDADAS
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WHT340 - 20 1 16 x 190 14,2 21,5 38,6 42,0
WHT440 H=10mm ULS505610 30 1 16 x 190 21,3 32,4 57,9 63,4
WHT540 H=10mm ULS505610 42 1 16 x 190 29,8 32,4 81,1 63,4
WHT620 H=20mm ULS707720 52 1 20 x 240 36,9 46,8 100,4 85,2

Ø 4,0 x 40 Ø 5,0 x 40 1,57 kN
Ø 4,0 x 60 Ø 5,0 x 50 1,93 kN
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VALORES ESTÁTICOS - UNIÓN Hormigón/MADERA DE TRACCIÓN - APUNTALAMIENTO TOTAL

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA Rk :
De acuerdo con la ETA -10/0010 la resistencia característica lado madera se calcula como producto entre el
número de conectores introducidos (nconn) y la capacidad de solo un conector:  

			   Rk, madera = nconn * Rk,conn

donde la capacidad del conector es equivalente a los valores indicados en la tabla de al lado. La resistencia
de proyecto Rd del angular WHT se determina como el valor mínimo entre la resistencia de proyecto de los
conectores lado madera y la resistencia de proyecto del angular lado acero. Los coeficientes Kmod y γm deben
asumirse según la norma utilizada para el cálculo.

Rd, WHT = min

Rk,legno *kmod
γm, conn
Rk, acciaio
γm, acciaio

RESISTENCIA Admisible Rzul: 
La resistencia admisible aconsejada Rzul del angular WHT es la menor entre la resistencia admisible lado madera y la resistencia admisible lado acero.

Código Arandela
Clavos AnkerØ 

4,0x60
Barra Roscada +
Resina Viniléster

R1,zul (admisible) R1,k (característico)
lado madera lado acero lado madera lado acero

nconn [pz.] [pz.] Ø x L [mm] [KN] [KN] [KN] [KN]

Resistencia conectores
Clavos Tornillos Rk, conn

Perforación del hormigón armado y limpieza del 
agujero

Colocación de la barra roscadaInyección del anclaje químico viniléster en el 
agujero

Apuntalamiento del angularColocación del angular WHT con arandela 
correspondiente (si hubiese)

Colocación de la tuerca mediante un adecuado 
par de apriete

FASES DE MONTAJE
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TCP200 3 x Ø12 30 1

TTN240 36 36 1

TTF200 30 30 1

TCN200 2 x Ø12 30 1

TCN240 2 x Ø16 36 1

TCF200 2 x Ø12 30  1
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TITAN | Angular para fuerzas de corte

· Casas de madera

Ideal para aplicaciones en zona sísmica 

Elevadas resistencias al corte 

Refuerzos para un buen comportamiento  
a torsión

Indicadores para la correcta colocación 	
de los anclajes

Óptima relación coste/rendimiento

Uniones madera-madera con angulares TITAN Fijación para durmientes

Uniones hormigón-madera con angulares TITAN Uniones hormigón-madera con placa TITAN

código a barras código fijación agujeros nº/cajahormigón nanclajes [pz. x d] madera nconn [pz.]

APLICACIONES RECOMENDADAS
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Ø12 11,4 30,0 1,8 10 70
Ø16 21,3 39,0 1,25 18 80
Ø16 17,2 37,9 1,5 16 100

F2,3

Flat

Cmin

Ø 4,0 x 60 Ø 5,0 x 50
Rzul Rk Rzul Rk Kt ⊥ (2)

[KN] [KN] [KN] [KN] [KN]

2 x Ø12 30 9,6 22,1 11,5 26,5 0,76 0,97

2 x Ø16 36 13,2 30,3 15,8 36,3 0,74 1,00

Ø 4,0 x 60 Ø 5,0 x 50
Rzul Rk Rzul Rk Kt ⊥ (4)

[KN] [KN] [KN] [KN] [KN]

3 x Ø12 30 10,9 24,9 10,9 24,9 1,00 0,98

TCP 200

Flat = F2,3 • Kt

Flat = F2,3 • Kt

Flat,int/2

F2,3

Flat,int/2

TCN 200

F2,3

Flat,int/2 Flat,int/2

TCN 240

Flat,ext

Flat,ext

F2,3

Flat,int

TTN 240

F2,3

F2,3Ø 4,0 x 60 Ø 5,0 x 50
Rzul Rk Rzul Rk
[KN] [KN] [KN] [KN]

36 36 16,5 37,9 20,3 46,7
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Principios generales:
Los valores de proyecto de los tacos se obtienen a partir de los característicos de la manera siguiente:                            
con γm indicado en tabla.
La verificación del taco esta cumplida si la resistencia de proyecto es mayor de el esfuerzo de proyecto:  
Rd, taco ≥ Fd, lat.

DATOS TÉCNICOS - UNIÓN EN HORMIGÓN

DATOS TÉCNICOS - UNIÓN DE CORTE MADERA - HORMIGÓN

TACOS Resistencia al corte
Ø Taco Tipología Taco Rzul Rk γm

Orif. Hormigón cmin 
(5)

[mm] [KN] [KN] [mm] [mm]
Anclaje Atornillable SKR Ø 12 x 120

Anclaje Químico INA Ø16 x 160 + resina vin.
Anclaje Metálico Pesado AB7 Ø16 x 150

(5) cmin: distancia 
mínima del borde

Rd,taco= Rk
γm

TITAN TTN Resistencia al corte R2,3

TYP TTN

Fijación orificios Clavos Anker Tornillos para placas (LBS)
Madera Madera

nconn nconn
[pz.] [pz.]

TTN 240

Utilizando 2 angulares TITAN TTN para cada unión, las resistencias de proyecto se duplican.

TITAN TCP Resistencia al corte R2,3

TYP TCP

Fijación orificio Clavos Anker Tornillos para placas (LBS) Esfuerzo tacos (1)

Hormigón Madera
ntacos nconn

[pz. x d] int ext

TCP 200

Utilizando 2 placas TITAN TCP para cada unión, las resistencias de proyecto se duplican. 

TITAN TCN Resistencia al corte R2,3

TYP TCN

Fijación orificio Clavos Anker Tornillos para placas (LBS) Esfuerzo tacos (1)

Hormigón Madera
ntacos nconn

[pz. x d] int (3) ext (3)

TCN 200

TCN 240

Utilizando 2 angulares TITAN TCN para cada unión, las resistencias de proyecto se duplican.

DATOS TÉCNICOS - UNIÓN DE CORTE MADERA - MADERA

Notas:
 • 	�F2,3 es la fuerza de corte efectivamente agente sobre la brida vertical del angular; Flat es la fuerza de corte lateral que 

actúa sobre el taco. 
(1)� ����La fijación de los tacos al hormigón se debe verificar a parte en base a las fuerzas que someten a esfuerzo a los tacos 

y determinables a través de los coeficientes Kt ⊥ y Kt //.
(2) ����Solamente 2 de los orificios de la brida horizontal deben ser utilizados; sobre los tacos actúa una fuerza de corte igual a:  

Flat = Kt ⊥ · F2,3 que se distribuye uniformemente en los 2 taco.
(3) ����Es preferible colocar los tacos en los 2 orificios internos y por lo tanto: Flat = Kt ⊥ int · F2,3; si esto no es posible, se 

utilizan los 2 orificios externos y por lo tanto: Flat = Kt ⊥ ext · F2,3.
(4) ����Los 3 orificios de la placa deben ser utilizados; sobre el taco central actúa la fuerza Flat,int = Kt // int · F2,3; sobre cada 

taco lateral actúa la fuerza Flat,ext = Kt // ext · F2,3.

Principios generales:
Los valores admisibles Rzul son valores aconsejables según la normativa DIN 1052:1988.
Los valores característicos Rk son según la normativa EN 1995:2009 de acuerdo con la ETA-11/0496; los valores 
de proyecto se obtienen de la manera siguiente:
Los coeficientes γm y Kmod deben tomarse en función de la normativa utilizada para el cálculo. 

Notas:
• ��El anclaje químico está constituido por barras roscadas de acero clase 5.8 (tipo INA) y ancladas al hormigón con resina 

vinilester para hormigón (cod. FE40055-56). 
• �Los valores admisibles Rzul del anclaje atornillable, del anclaje químico y del anclaje metálico son valores aconse-

jables en base a la normativa DIN1052:1988. 
• �Los valores característicos Rk del anclaje atornillable SKR son conforme a los ensayos del Politécnico de Milán 

(Certificado de prueba n° 2006/5205/1).
• �Los valores característicos Rk del anclaje químico son conformes a la ETA-09/0078 y calculados según el „Método 

de diseño de proyecto A“  (ETAG001). 
• �Los valores característicos Rk del anclaje metálico pesado (tipo AB7) son conformes a la ETA-07/0067 y ya tienen 

en cuenta de un factor de reducción debido a la distancia entre ejes. 

Rd,TITAN= Rk • kmod
γm
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AI7055 AIWBO070 16 2 100

AI9065 AIWBR090 20 2 100

AI9065R AIWBO090 20 5 100

AI10090 AIWBR100 28 4 2 50

AI10090R AIWBO100 28 6 2 50

AI4050 4,0 x 50 250

AI6060 6,0 x 60 250

90

100

55

65

70

70

90

90

100

2

2,5

2,5
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AIWB | Angular 70

AIWB | Angular 90

AIWB | Angular 100

CLAVO Anker | En acero inoxidable A2

código a barras código tipo Ø 5 Ø 11 nº/caja

código a barras código tipo Ø 5 Ø 11 nº/caja

código a barras código tipo Ø 5 Ø 11 Ø 13 nº/caja

código a barras código longitud nº/caja

 Con refuerzo 

 Con refuerzo

 Sin refuerzo

 Sin refuerzo

 = acero inoxidable
132



HT4012002 40 x 1200 x 2,0 120 20

HT6012002 60 x 1200 x 2,0 180 20

HT8012002 80 x 1200 x 2,0 240 20

HT10012002 100 x 1200 x 2,0 300 10

HT12012002 120 x 1200 x 2,0 360 10

HT14012002 140 x 1200 x 2,0 420 10

HT16012002 160 x 1200 x 2,0 480 10

HT18012002 180 x 1200 x 2,0 540 10

HT20012002 200 x 1200 x 2,0 600 5

HT22012002 220 x 1200 x 2,0 660 5

HT24012002 240 x 1200 x 2,0 720 5

HT26012002 260 x 1200 x 2,0 780 5

HT28012002 280 x 1200 x 2,0 840 5

HT30012002 300 x 1200 x 2,0 900 5

HT40012002 400 x 1200 x 2,0 1200 5

HT170362 170 x 36 x 2,0 9 100

HT210362 210 x 36 x 2,0 13 100

HT250362 250 x 36 x 2,0 17 100
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código a barras código B x L x S Ø 5 nº/caja

PLACA PERFORADA 2,0

ANCLAJE RL

código a barras código L x B x S Ø 5 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud 133



HT40120 40 x 120 x 2,0 12 200

HT40160 40 x 160 x 2,0 16 100

HT50200 50 x 200 x 2,0 25 150

HT60140 60 x 140 x 2,0 21 150

HT60200 60 x 200 x 2,0 30 100

HT60240 60 x 240 x 2,0 36 100

HT80200 80 x 200 x 2,0 40 50

HT80240 80 x 240 x 2,0 48 50

HT80300 80 x 300 x 2,0 60 50

HT100140 100 x 140 x 2,0 35 50

HT100200 100 x 200 x 2,0 50 50

HT100240 100 x 240 x 2,0 60 50

HT100260 100 x 260 x 2,0 70 50

HT100300 100 x 300 x 2,0 80 50

HT100400 100 x 400 x 2,0 100 20

HT100500 100 x 500 x 2,0 125 20

HT120200 120 x 200 x 2,0 60 50

HT120240 120 x 240 x 2,0 72 50

HT120260 120 x 260 x 2,0 82 50

HT120300 120 x 300 x 2,0 90 50

HT120400 120 x 400 x 2,0 120 15
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PLACAS PERFORADAS

código a barras código B x L x S Ø 5 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud134



HT120500 120 x 500 x 2,0 150 15

HT140400 140 x 400 x 2,0 140 15

HT140500 140 x 500 x 2,0 175 15

HT160400 160 x 400 x 2,0 160 15

HT160500 160 x 500 x 2,0 200 15

HT180400 180 x 400 x 2,0 180 15

HT180500 180 x 500 x 2,0 225 15

HT200300 200 x 300 x 2,0 180 15

HT17065 170 x 65 x 2,5 20 8 2 - 50

HT19090 190 x 90 x 3,0 28 - 6 2 50

HT9540 95 x 40 x 2,5 8 2 150

HT17540 175 x 40 x 3,0 16 4 100

HT13555 135 x 55 x 2,0 16 2 100

B

B
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PLACAS PERFORADAS

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

código a barras código B x L x S Ø 5 nº/caja

PLACAS PERFORADAS

código a barras código L x B x S Ø 5 Ø 7 Ø 11 Ø 13 nº/caja

PLACAS PERFORADAS

código a barras código L x B x S Ø 5 Ø 11 nº/caja
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HT4025000 40 x 25000 x 1,5 1

HT4050000 40 x 50000 x 1,5 1

HT6050000 60 x 50000 x 1,5 1

HT8025000 80 x 25000 x 1,5 1

HT40500003  40 x 50000 x 3,0 1

HT10034328 100 x 34 x 3,0 8 1 100

HT140342328 140 x 34 x 3,0 10 1 100

HT16034328 160 x 34 x 3,0 10 2 100

HT18034328 180 x 34 x 3,0 12 2 100

HT14034338 140 x 34 x 3,0 10 1 100

HT16034338 160 x 34 x 3,0 10 2 100

HT18034338 180 x 34 x 3,0 12 2 100

HT501603 160 x 50 x 3,0 9 2 100

HT501803 180 x 50 x 3,0 11 3 100

HT502003 200 x 50 x 3,0 13 3 100
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FLEJE PERFORADO

código a barras código B x L x S nº/caja

 fleje perforado con marca métrica
 fleje perforado

ANCLAJE PARA PERFILES

código a barras código L x B x S Ø 5 Ø 13 nº/caja

 para perfiles tipo 28/15
 para perfiles tipo 38/17 y 40/22

ANCLAJE EN “T”

código a barras código L x B x S Ø 5 Ø 13 nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud136



HT9045 90 x 45 4 x 4 40

HT13075 130 x 75 4 x 5 40

HT17095 170 x 95 4 x 6 20

HT210130 210 x 130 4 x 8 20

HT250150 250 x 150 4 x 10 20

PF701070 3,8 70 x 50 x 16 50

HT4040 4,0 x 40 250

HT4050 4,0 x 50 250

HT4060 4,0 x 60 250

HT4075 4,0 x 75 250

HT40100 4,0 x 100 250

HT6060 6,0 x 60 250

HT6080 6,0 x 80 250

HT60100 6,0 x 100 250

H B

H

b

c
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CUÑA

UNIÓN EN “T”

código a barras código H x B Ø 5 nº/caja

código a barras código Ø foro a x b x c nº/caja

B= anchura          S= espesor          H= altura          L= longitud

CLAVO Anker

código a barras código longitud nº/caja
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6. Anclajes y productos químicos
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•	 SKR/SKS pag. 140 •	 NDS pag. 149

•	 ABS pag. 143 •	 NDK pag. 150

•	 AB1 pag. 144 •	 Resina Viniléster pag. 151

•	 AB7 pag. 145 •	 INA Barra roscada pag. 151

•	 ABU pag. 146 •	 IHP Taco en red de plástico pag. 152

•	 AHZ pag. 147 •	 IHM Taco en red metálica pag. 152

•	 AHS pag. 147 •	 Resina poliéster pag. 152

•	 NDC pag. 148

•	 NDB pag. 149
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SKR/SKS

· Fijaciones para pies de pilar 
· Fijación de angulares
· Fijación para soportes ocultos ALU
· Fijación de madera en cemento

Fijación a tierra en edificio X-LAM (contralaminado) Fijación a tierra de un pie de pilar

Fijación soporte ALU a la pared Unión del durmiente con la cimentación

APLICACIONES RECOMENDADAS
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SKR7560  7,5 x 60 6 13 10 100

SKR7580 7,5 x 80 6 13 30 50

SKR75100 7,5 x 100 6 13 50 50

SKR1080 10 x 80 8 16 10 50

SKR10100 10 x 100 8 16 30 25

SKR10120 10 x 120 8 16 50 25

SKR10140 10 x 140 8 16 70 25

SKR10160 10 x 160 8 16 90 25

SKR12100 12 x 100 10 18 20 25

SKR12120 12 x 120 10 18 40 25

SKR12140 12 x 140 10 18 60 25

SKR12160 12 x 160 10 18 80 25

SKR12200 12 x 200 10 18 120 25

SKR12240 12 x 240 10 18 160 25

SKR12280 12 x 280 10 18 200 25

SKR12320 12 x 320 10 18 240 25

SKR12400 12 x 400 10 18 320 25
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SKR | Anclaje de rosca

descripción

• más del 50% de ahorro de tiempo para cada punto de fijación
• certificados de prueba de extracción y corte expedidos por el Politécnico de Milán 
• se aconseja el uso en hormigón comprimido

código a barras código longitud orificio Llave espesore pezzi/
conexión conf.
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SKS7560 7,5 x 60 6 TX 40 10 100

SKS7580 7,5 x 80 6 TX 40 30 50

SKS75100 7,5 x 100 6 TX 40 50 50

SKS75120 7,5 x 120 6 TX 40 60 50

SKS75140 7,5 x 140 6 TX 40 80 50

SKS75160 7,5 x 160 6 TX 40 100 50

Ø - 7,5 7,5 5,8 6 988
Ø - 10 10 7,8 8 1068
Ø - 12 12 9,8 10 1069

[KN] 2,13 6,64 8,4
[mm] 50 70 80
[mm] 50 80 100
[mm] 50 60 65
[mm] 100 150 180
[mm] 50 60 65
[Nxm] 15 25 50

[KN] 2,50 6,65 8,18
[mm] 50 70 80
[mm] 70 110 130
[mm] 50 60 70
[mm] 140 200 240
[mm] 50 60 70
[Nxm] 15 25 50
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SKS | Anclaje atornillable

código a barras código Ø x longitud orificio punta espesore nº/cajaconexión

CARACTERÍSTICAS DEL ANCLAJE -  (de acuerdo con el certificado expedido por el politécnico de milán n° 2006/5205/1)

RESISTENCIA AL CORTE ACONSEJADA

RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN ACONSEJADA

Coeficiente de seguridad = 4

Coeficiente de seguridad = 4

SKR | Anclaje de rosca

Ø nominal [mm] Ø parte lisa [mm] Ø perforado [mm] fU [N/mm2]

Descripción Hormigón Ø - 7,5 Ø - 10 Ø - 12C 20/25 [KN]
Fuerza aconsejada en zona comprimida
Profundidad del anclaje
Distancia desde el borde
Distancia mín. desde el borde
Distancia entre ejes
Distancia entre ejes mínima
Par de apriete

Descripción Hormigón Ø - 7,5 Ø - 10 Ø - 12C 20/25 [KN]
Fuerza aconsejada en zona comprimida
Profundidad del anclaje
Distancia desde el borde
Distancia mín. desde el borde
Distancia entre ejes
Distancia entre ejes mínima
Par de apriete
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[mm] M6 M8 M10 M12 M16

hef 55 60 70 90 105
Cmin 70 100 90 175 180
S≥ 110 160 175 255 290

smin 55 110 80 135 130
C≥ 110 145 120 220 240

hmin 110 120 140 180 210

 FE210356 10 70  M6  80 5 10 15 50

 FE210361 10 100  M6  80 35 10 15 50

 FE210366  12 100  M8  90 30 13 30 50

 FE210371  12 120  M8  90 50 13 30 25

 FE210376 16 120  M10  100 40 17 50 25

 FE210381 16 140  M10  100 60 17 50 25

 FE210386 18 120  M12  120 20 19 100 10

 FE210391  18 150  M12  120 50 19 100 10

 FE210392 24 140 M16 140 20 24 160 5

 FE210393 24 170 M16 140 50 24 160 5
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Profundidad efectiva del anclaje 

Distancia mín. desde el borde 

Distancia entre ejes mínima 

Espesor. mín. del soporte de hormigón

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE COLOCACIÓN

LEYENDA
h1 = Profundidad mínima del agujero
hef = Profundidad efectiva del anclaje
tfix = Espesor fijable
Lt   = Longitud taco
Ch  = Llave
Tinst   = Par de apriete
do = Diámetro taco = diámetro agujero
d = Diámetro tornillo

ABS | Anclaje pesado CE 1 con abrazadera

código a barras código do Lt d 	
tornillo 

h1 tfix Llave Tinst nº/caja [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

• anclaje certificado CE Opción 1 para aplicaciones en hormigón ranurado y no ranurado
• certificado de Resistencia al fuego F120
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón
• proyectado para una fijación cruzada

para hormigón 	
ranurado y no ranurado

Figura explicativa de las distancias mínimas
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FE210405 8 72 32 60 45 10 13 20 100

FE210410 8 92 52 60 45 30 13 20 50

FE210415 8 112 72 60 45 50 13 20 50

FE210475  10 112 67 75 60 30 17 35 25

FE210476 10 132 87 75 60 50 17 35 25

FE210440  12 103 53 90 70 5 19 50 25

FE210480  12 118 68 90 70 20 19 50 25

FE210445  12 148 98 90 70 50 19 50 25

FE210490  12 178 115 90 70 80 19 50 25

AI8095A4 8 92 52 60 45 30 13 20 50

AI80112A4 8 112 72 60 45 50 13 20 50

AI1095A4  10 92 47 75 60 10 17 35 50

AI10132A4 10 132 87 75 60 50 17 35 25

AI12110A4  12 118 68 90 70 20 19 70 20

AI12163A4 12 163 113 90 70 65 19 70 20

AI16123A4 16 123 65 110 70 5 24 120 10

M8 M10 M12 M16

ccr,N [mm] 68 90 105 128
scr,N [mm] 135 180 210 255
hmin [mm] 100 120 140 170
smin [mm] 50 55 60 70
cmin [mm] 50 50 55 85
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AB1 | Anclaje metálico pesado CE 1

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE COLOCACIÓN

código a barras código do Lt f [mm]
h1 hef tfix Llave Tinst nº/caja [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

para hormigón  
ranurado y no ranurado  
acero al carbono  
galvanizado

• anclaje certificado CE Opción 1 para aplicaciones en hormigón ranurado y no ranurado
• certificado de Resistencia al fuego F120
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón.
• proyectado para una fijación cruzada
• larga abrazadera de expansión a tres sectores

para hormigón  
ranurado y no ranurado  
Acero inoxidable 
AISI316/A4

Distancia crítica desde el borde
Distancia entre ejes crítica
Espesor mín. soporte de hormigón  
Distancia entre ejes mínima
Distancia mín. desde el borde
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FE210730 10 70 29 601 53.51 421 31 35 17 50

FE210735 12 100 48 701 621 501 231 60 19 50

FE210740 12 120 68
701 621 501 431

60 19 20
85 77 65 28

FE210745 16 145 80 110 103.5 84 23 120 24 15

FE210750 16 220 155 110 103.5 84 98 120 24 10

FE210755 20 170 102 135 125 103 23 240 30 5

FE210500 16 300 120 120 100 92.8 185 100 24 5

FE210495 16 400 120 120 100 92.8 280 100 24 5

hnom 

A
n

cl
a

je
s 

y
 p

r
o

d
u

ct
o

s 
q

u
ím

ic
o

s

AB7 | Anclaje metálico pesado CE 7

LEYENDA
h1 = Profundidad mínima del agujero
hnom = Profundidad del anclaje
hef = Profundidad efectiva del anclaje
tfix = Espesor fijable
Lt   = Longitud taco
f = Longitud de la rosca 
Ch  = Llave
Tinst   = Par de apriete
do = Diámetro agujero en el hormigón = diámetro

punta

código a barras código do Lt f h1 hnom hef tfix Tinst Llave nº/caja [mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

código a barras código do Lt f h1 hnom hef tfix Tinst Llave nº/caja [mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

medidas estándar

medidas extralargas

• anclaje certificado CE Opción 7 para aplicaciones en hormigón no ranurado
• roscado extralargo
• proyectado para una fijación cruzada
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón.

• anclaje certificado CE Opción 7 para aplicaciones en hormigón no ranurado
• abrazadera de expansión en acero inoxidable
• proyectado para una fijación cruzada
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón.

1 profundidad de aplicación reducida

145



 FE210505  8 95 55 13 40 40 20 50

 FE210510  8 115 70 13 60 40 20 50

 FE210515  10 90 50 17 30 50 60 50

 FE210520  10 100 60 17 40 50 60 50

 FE210525  10 120 70 17 60 50 60 25

 FE210530  12 95 55 19 5 65 100 25

 FE210535  12 110 70 19 30 65 100 25

 FE210540  12 160 110 19 80 65 100 25

 FE210545  16 125 75 24 20 85 140 15

 FE210550  16 145 95 24 40 85 140 15

M8 M10 M12 M16

ccr,N [mm] 90 100 120 150
scr,N [mm] 125 140 160 200
hmin [mm] 100 100 140 200
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código a barras código do Lt f [mm]  Llave   tfix h1 Tinst nº/caja [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

para fijación cruzada

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE COLOCACIÓN

• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón.

ABU | Anclaje metálico

LEYENDA
h1 = Profundidad mínima del agujero
hef = Profundidad efectiva del anclaje
tfix = Espesor fijable
Lt   = Longitud taco
f = Longitud de la rosca 
Ch  = Llave
Tinst   = Par de apriete
do = Diámetro anclaje = diámetro orificio
d = Diámetro tornillo
hmin  = espesor min. del soporte de hormigón
cmin  = Distancia del borde 
smin = distancia mínima

Distancia crítica desde el borde
Distancia entre ejes crítica
Espesor mín. soporte de HORMIGÓN
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 FE210170  8 70 M6 x 70 10 30 40 15 100

 FE210180  10 80 M8 x 80 13 30 50 20 50

 FE210175  10 100 M8 x 100 13 50 50 20 50

 FE210178 10 120 M8 x 120 13 70 50 20 50

 FE210150  12 100 M10 x 100 17 40 60 35 25

 FE210185  12 42  M6 x 50  10 5 55 13 50

 FE210190  14 50  M8 x 60  13 8 65 25 50

 FE210195  16 60 M10 x 80 17 20 85 50 25
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• con arandela aumentada
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón, ladrillos macizos y semimacizos

AHZ | Anclaje acero

AHS | Anclaje acero con aletas

LEYENDA
h1 = Profundidad mínima del orificio
Lt = Longitud taco
Lv = Longitud tornillo
do   = Diámetro orificio = diámetro taco
d  = Diámetro tornillo
tfix   = Espesor fijable
Tinst = Par de apriete
Ch = Llave

LEYENDA
Lv = Lt + tfix
h1 = Profundidad mínima del orificio
Lt = Longitud taco
Lv = Longitud tornillo
do   = Diámetro orificio = diámetro taco
d  = Diámetro tornillo
tfix   = Espesor fijable
Tinst = Par de apriete
Ch = Llave

código a barras código do Lt tornillo 	
d x Lv Llave tfix h1 Tinst nº/caja [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

código a barras código do Lt tornillo 	
d x Lv Llave tfix h1 Tinst nº/caja [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [Nm]

con tornillo hexagonal, 
hormigón acero 8,8,  
para fijación cruzada

con tornillo hexagonal, 
hormigón acero 8.8,  
para fijación no cruzada

• con arandela aumentada
• apropiado para aplicaciones en materiales compactos: piedra, hormigón, ladrillos macizos y semimacizos
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3,5 1,8
5 1,8
4 2,5

1,5 2,5
4 2,5

1,5 2,5
1,2 2,5

FE210705 10 100 7 x 110 80 70 30 TX  40 100

FE210710 10 120 7 x 130 80 70 50 TX  40 100

FE210715 10 140 7 x 150 80 70 70 TX  40 100

FE210720 10 160 7 x 170 80 70 90 TX  40 100

FE210725 10 200 7 x 210 80 70 130 TX  40 100

NRk [KN] γ m

t fix

Lt

hef

h1

d
0
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE COLOCACIÓN

aplicaciones recomendadas

• anclaje de elementos de madera en cemento, ladrillos macizos o perforados
• certificación según ETAG 020
• certificación al fuego F90

nylon, con tornillo galvanizado 
y cabeza avellanada

código a barras código do Lt tornillo 	
d x Lv 

h1 hef tfix punta nº/caja [mm] [mm] min  [mm]  [mm]

LEYENDA
Lt = Longitud del taco
hef   = Profundidad del taco
do   = Diámetro orificio
h1 = Profundidad del orificio
tfix   = Espesor de fijación

• �Montaje rápido 
con el ángulo de 
la subestructura. 

• �Marca de 
profundidad

• �Borde reforzado 
que aumenta 
los valores de 
resistencia en ce-
mento y ladrillos 
macizos. 

• �Especial apertura 
hacia la extre-
midad del taco 
para mejorar 
el anclaje en el 
orificio.

NDC | Taco CE con tornillo

Cemento  C12/15 
Cemento  ≥ C16/20
Ladrillo macizo DIN EN 771-1, Mz -NF
Arenisca calcárea – ladrillo macizo DIN EN 771-2, KS -NF
Arenisca calcárea – ladrillo macizo DIN EN 771-2, KS -2DF
Ladrillo con perforaciones verticales DIN EN 771-1, HLz -2DF
Arenisca calcárea – ladrillo perforado DIN EN 771-2, KS L -8DF
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 FE210300 6 40  3,8 x 45  10 PZ 2 200

 FE210305 6 55  3,8 x 60  25 PZ 2 100

 FE210310 6 67  3,8 x 72  37 PZ 2 100

 FE210315 8 60  4,8 x 65  25 PZ 3 100

 FE210320 8 75  4,8 x 80  40 PZ 3 100

 FE210325 8 100  4,8 x 105  65 PZ 3 50

 FE210330 8 120  4,8 x 125  85 PZ 3 50

 FE210335 8 135 4,8 x 140 100 PZ 3 50

 FE210600* 8 80 5,5 x 85 10  TX  30 50

 FE210570* 8 100 5,5 x 105 30  TX  30 50

 FE210575* 8 120 5,5 x 125 50  TX  30 50

 FE210580* 8 140 5,5 x 145 70  TX  30 50

 FE210605  10 100  7 x 105  25  TX  40 50

 FE210585  10 120  7 x 120  45  TX  40 25

 FE210590  10 140  7 x140  65  TX  40 25

 FE210595  10 160  7 x 165  85  TX  40 25

 FE210610  10 200  7 x 205  125  TX  40 25

do = 10do = 8

*

ETA

*
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código a barras código do Lt tornillo 	
d x Lv 

tfix punta nº/caja [mm] [mm]  [mm]

nylon, con collar avellanado

nylon, tornillo cabeza avellanada

NDB | Taco de colpe

NDS | Taco largo con tornillo

código a barras código do Lt tornillo 	
d x Lv 

tfix punta nº/caja [mm] [mm]  [mm]
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FE210200 6 35 4 100

FE210210 8 50 4,5 100

FE210215  10 60 5 50

FE210220  12 60 8 - 10 50

FE210225  14 70 10 - 12 25

FE210615 12 160 10 25

FE210616 12 200 10 25

FE210617 12 240 10 25

FE210618 14 100 12 50

FE210619 14 130 12 50

FE210620 14 160 12 25

FE210621 16 140 12 25

FE210622 16 160 12 20

FE210623 16 200 12 20

FE210624 16 240 12 20
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NDK | Taco largo

código a barras código do [mm] Lt [mm] tornillo d x Lv nº/caja

código a barras código do [mm] Lt [mm] d tornillo nº/caja

nylon,  
4 sectores

nylon

NDK | Taco universal
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FE400055 410 ml 1

FE400056 300 ml 1

≥ 0° C 45 min 7 h 14 h
≥ + 5° C 25 min 2 h 4 h
≥ + 10° C 15 min 80 min 160 min
≥ + 20° C 6 min 45 min 90 min
≥ + 30° C 4 min 25 min 50 min
≥ + 35° C 2 min 20 min 40 min
≥ + 40° C 1,5 min 15 min 30 min

FE210100 M8 110 10 10

FE210105 M10 110 12 10

FE210110 M10 130 12 10

FE210115 M12 130 14 10

FE210116 M16 160 18 10

FE210118 M16 190 18 10

FE210117 M20 240 24 10
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INA | Varilla roscada cl. 5.8

RESINA VINILÉSTER CE7

código a barras código barra L mm] do [mm] orificio 
hormigón nº/caja

código a barras código formato nº/caja

con tuerca y arandela para 
anclajes químicos

sin estireno, para barras 
roscadas

LEYENDA
h1 = Profundidad del orificio
hef = Profundidad efectiva del anclaje
tfix   = Espesor objeto que fijar
L = Longitud barra
hmin   = Espesor soporte
df  = Orificio en la estructura
Tinst = Par de apriete
do   = Diámetro orificio = diámetro punta
d  = Diámetro barra
cmin = Distancia del borde
smin = Distancia mínima

descripción

• anclaje certificado CE Opción 7 para aplicaciones en hormigón no ranurado
• certificación DIBt para aplicaciones en ladrillos macizos y perforados
• certificado de resistencia al fuego F120
• para la fijación en soportes compactos y perforados: madera, piedra, hormigón, hormigón celular

ladrillo macizo, semimacizo, perforado.
• óptimos valores de sujección también en la madera
• homologado hasta M30
• no genera tensiones en el soporte, permitiendo aplicaciones también cerca de los bordes
• inoloro: no contiene estireno
• validez desde la fecha de producción 410 ml: 18 meses / 300 ml: 12 meses

temperatura de uso tiempo de aplicación de la carga
trabajabilidad HORMIGÓN seco HORMIGÓN mojado
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FE210120 15 85 M8 - M10 90 10

FE210125 15 130 M8 - M10 135 10

FE210130 20 85 M12 90 10

FE210230 12 1000 M8 9,5 50

FE210235 16 1000 M10 12,5 50

FE210240 22 1000 M16 18,5 25

FE400060 410 ml 12

5° C 25 min 120 min
10° C 15 min 80 min
20° C 6 min 45 min
30° C 4 min 25 min
35° C 2 min 20 min

1000
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IHP | Taco en red de plástico

IHM | Taco en red metálica de 1 m

código a barras código do [mm] 
casquillo L mm] barra h1 [mm] nº/caja

código a barras código do [mm] 
casquillo L mm] barra ØINT [mm] nº/caja

para materiales perforados

h1 = profundidad mínima del orificio

RESINA POLIÉSTER

código a barras código formato nº/caja

descripción

• certificación para aplicaciones en ladrillos macizos y perforados
• validez desde la fecha de producción 12 meses.

temperatura de uso tiempo de trabajabilidad aplicación de la carga
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AT0200 12

AT0220 1

AT0205 1

AT0212 1
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mezclador - EHP 1

bomba soplado aire

pistola - 400 ml

pistola - 300 ml

código a barras código descripción nº/caja

ACCESORIOS
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7. PERNERÍA
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ÍA•	 KOS - Perno cabeza hexagonal DIN 601 pag. 156

•	 Barras Roscadas pag. 161

•	 Tuercas y Arandelas pag. 163
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KOS10100 10 x 100 cl. 4.8 25

KOS10120 10 x 120 cl. 4.8 25

KOS10140 10 x 140 cl. 4.8 25

KOS10160 10 x 160 cl. 4.8 25

KOS10180 10 x 180 cl. 4.8 25

KOS10200 10 x 200 cl. 4.8 25

KOS12100B 12 x 100 cl. 8.8 25

KOS12120B 12 x 120 cl. 8.8 25

KOS12140B 12 x 140 cl. 8.8 25

KOS12160B 12 x 160 cl. 8.8 25

KOS12180B 12 x 180 cl. 8.8 25

KOS12200B 12 x 200 cl. 8.8 25

KOS12220B 12 x 220 cl. 8.8 25

KOS12240B 12 x 240 cl. 8.8 25

KOS12260B 12 x 260 cl. 8.8 25

d [mm] 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00

k  [mm] 6,4 7,5 10 12,5 15
ch [mm] 17 19 24 30 36

b  [mm]
L ≤ 125 mm 26 30 38 46 54
125 < L ≤ 200 mm 32 36 44 52 60
L > 200 mm 45 49 57 65 73

Ch

X.X
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PERNO CABEZA HEXAGONAL DIN 601

código a barras código Ø x longitud acero nº/caja

GEOMETRÍA DEL PERNO (DIN601 - EN ISO 4016)

 =  galvanizado

cl. 4.8 - 8.8 = galvanizado
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KOS12280B 12 x 280 cl. 8.8 25

KOS12300B 12 x 300 cl. 8.8 25

KOS12320B 12 x 320 cl. 8.8 25

KOS12340B 12 x 340 cl. 8.8 25

KOS12360B 12 x 360 cl. 8.8 25

KOS12380B 12 x 380 cl. 8.8 25

KOS12400B 12 x 400 cl. 8.8 25

KOS12420B 12 x 420 cl. 8.8 25

KOS16120B 16 x 120 cl. 8.8 15

KOS16140B 16 x 140 cl. 8.8 15

KOS16150B 16 x 150 cl. 8.8 15

KOS16160B 16 x 160 cl. 8.8 15

KOS16180B 16 x 180 cl. 8.8 15

KOS16200B 16 x 200 cl. 8.8 15

KOS16220B 16 x 220 cl. 8.8 15

KOS16240B 16 x 240 cl. 8.8 15

KOS16260B 16 x 260 cl. 8.8 15

KOS16280B 16 x 280 cl. 8.8 15

KOS16300B 16 x 300 cl. 8.8 15

KOS16320B 16 x 320 cl. 8.8 15

KOS16340B 16 x 340 cl. 8.8 15
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código a barras código Ø x longitud acero nº/caja

PERNO CABEZA HEXAGONAL DIN 601

 =  galvanizado
157



KOS16360B 16 x 360 cl. 8.8 15

KOS16380B 16 x 380 cl. 8.8 15

KOS16400B 16 x 400 cl. 8.8 15

KOS16420B 16 x 420 cl. 8.8 15

KOS16440B 16 x 440 cl. 8.8 15

KOS16460B 16 x 460 cl. 8.8 15

KOS16480B 16 x 480 cl. 8.8 15

KOS16500B 16 x 500 cl. 8.8 15

KOS16520B 16 x 520 cl. 8.8 15

KOS16540B 16 x 540 cl. 8.8 15

KOS16560B 16 x 560 cl. 8.8 15

KOS16580B 16 x 580 cl. 8.8 15

KOS16600B 16 x 600 cl. 8.8 15

KOS20100B 20 x 100 cl. 8.8 10

KOS20120B 20 x 120 cl. 8.8 10

KOS20140B 20 x 140 cl. 8.8 10

KOS20160B 20 x 160 cl. 8.8 10

KOS20180B 20 x 180 cl. 8.8 10

KOS20200B 20 x 200 cl. 8.8 10

KOS20220B 20 x 220 cl. 8.8 10

KOS20240B 20 x 240 cl. 8.8 10
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código a barras código Ø x longitud acero nº/caja

PERNO CABEZA HEXAGONAL DIN 601

 =  galvanizado
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KOS20260B 20 x 260 cl. 8.8 10

KOS20280B 20 x 280 cl. 8.8 10

KOS20300B 20 x 300 cl. 8.8 10

KOS20320B 20 x 320 cl. 8.8 10

KOS20340B 20 x 340 cl. 8.8 10

KOS20360B 20 x 360 cl. 8.8 10

KOS20380B 20 x 380 cl. 8.8 10

KOS20400B 20 x 400 cl. 8.8 10

KOS20420B 20 x 420 cl. 8.8 10

KOS20440B 20 x 440 cl. 8.8 10

KOS20460B 20 x 460 cl. 8.8 10

KOS20480B 20 x 480 cl. 8.8 10

KOS20500B 20 x 500 cl. 8.8 10

KOS20520B 20 x 520 cl. 8.8 10

KOS20540B 20 x 540 cl. 8.8 10

KOS20560B 20 x 560 cl. 8.8 10

KOS20580B 20 x 580 cl. 8.8 10

KOS20600B 20 x 600 cl. 8.8 10

KOS24200 24 x 200 cl. 4.8 10

KOS24220 24 x 220 cl. 4.8 10

KOS24240 24 x 240 cl. 4.8 10
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código a barras código Ø x longitud acero nº/caja

PERNO CABEZA HEXAGONAL DIN 601

 =  galvanizado
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KOS24260 24 x 260 cl. 4.8 10

KOS24280 24 x 280 cl. 4.8 10

KOS24300 24 x 300 cl. 4.8 10

KOS24320 24 x 320 cl. 4.8 10

KOS24340 24 x 340 cl. 4.8 10

KOS24360 24 x 360 cl. 4.8 10

KOS24380 24 x 380 cl. 4.8 10

KOS24400 24 x 400 cl. 4.8 10

KOS24420 24 x 420 cl. 4.8 10

KOS24440 24 x 440 cl. 4.8 10

KOS24460 24 x 460 cl. 4.8 10

KOS24480 24 x 480 cl. 4.8 10

KOS24500 24 x 500 cl. 4.8 10

KOS24520 24 x 520 cl. 4.8 10

KOS24540 24 x 540 cl. 4.8 10

KOS24560 24 x 560 cl. 4.8 10

KOS24580 24 x 580 cl. 4.8 10

KOS24600 24 x 600 cl. 4.8 10
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código a barras código Ø x longitud acero nº/caja

PERNO CABEZA HEXAGONAL DIN 601

 =  galvanizado
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MGS10008 M8 1000 10

MGS100010 M10 1000 10

MGS100012 M12 1000 10

MGS100014 M14 1000 10

MGS100016 M16 1000 10

MGS100018 M18 1000 10

MGS100020 M20 1000 10

MGS100022 M22 1000 10

MGS100024 M24 1000 10

MGS100030 M30 1000 10

MGS10888 M8 1000 1

MGS11088 M10 1000 1

MGS11288 M12 1000 1

MGS11488 M14 1000 1

MGS11688 M16 1000 1

MGS11888 M18 1000 1

MGS12088 M20 1000 1
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BARRA ROSCADA DIN 975 1m | Acero 4.8

código a barras código barra longitud nº/caja

Galvanizada, clase acero 4.8 
(fu,k=400N/mm2)

BARRA ROSCADA DIN 975 1m | Acero 8.8

código a barras código barra longitud nº/caja

Galvanizada, clase acero 8 
(fu,k=800N/mm2)
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AI97510 M10 1000 5

AI97512 M12 1000 5

AI97516 M16 1000 5

AI97520 M20 1000 5

MGS220012 M12 2200 1

MGS220016 M16 2200 1

MGS220020 M20 2200 1

M8 8 6,47 36,60 5,86 11,71 13,65 23,42
M10 10 8,16 58,00 9,28 18,56 21,63 37,12
M12 12 9,85 84,30 13,49 26,98 31,44 53,95
M14 14 12,70 115,00 18,40 36,80 42,90 73,60
M16 16 13,52 157,00 25,12 50,24 58,56 100,48
M18 18 14,33 192,00 30,72 61,44 71,62 122,88
M20 20 16,93 245,00 39,20 78,40 91,39 156,80
M22 22 20,38 303,00 48,48 96,96 113,02 193,92
M24 24 22,05 353,00 56,48 112,96 131,67 225,92
M30 30 27,73 561,00 89,76 179,52 209,25 359,04
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valores estáticos barras roscadas - resistencia a la tracción

Rosca métrica ISO Clase 4.8 Clase 8.8
Nax,zul Nax,k Nax,zul Nax,k

M d1 [mm] d2 [mm] Aresist [mm2] admis. [kN] carac. [kN] admis. [kN] carac. [kN]

inoxidable, 
clase acero AISI304/A2

Galvanizada, clase acero 4.8 
(fu,k=400N/mm2)

BARRA ROSCADA DIN 975 1m | Acero inoxidable

BARRA ROSCADA DIN 975 2,2m | Acero 4.8

código a barras código barra longitud nº/caja

código a barras código barra longitud nº/caja

 = acero inoxidable 
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MUT9348 M8 6,5 13 400

MUT93410 M10 8 17 500

MUT93412 M12 10 19 500

MUT93414 M14 11 22 200

MUT93416 M16 13 24 200

MUT93418 M18 15 27 100

MUT93420 M20 16 30 100

MUT93422 M22 18 32 50

MUT93424 M24 19 36 50

MUT93427 M27 22 41 25

MUT93430 M30 24 46 25

MUT933410 M10 30 17 10

MUT933412 M12 36 19 10

MUT933416 M16 48 24 10

MUT933420 M20 60 30 10 PE
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TUERCA HEXAGONAL DIN 934

Galvanizada, clase acero 8

código a barras código barra h Llave nº/caja

TUERCA DE UNIÓN DIN 6334

código a barras código barra h Llave nº/caja

Galvanizada, clase acero 8
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MUT158710S M10 20 17 50

MUT158712S M12 23 19 50

MUT158716S M16 28 24 50

MUT158718S M18 32 27 25

MUT158720S M20 34 30 25

MUT158722S M22 42 32 25

MUT158724S M24 42 36 25

ATCV0015 12-16 19/24 1

ATCV0020 16-20 24/30 1

ULS8242 M8  8,4 24 2 200

ULS10302 M10 10,5 30 2,5 200

ULS13373 M12 13 37 3 200

ULS15443 M14 15 44 3 100

ULS17503 M16 17 50 3 100
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tuerca ciega torneada de una pieza DIN 1587

CARRACA CON ORIFICIO PASANTE

ARANDELA PARA MADERA DIN 9021

código a barras código barra h Ch nº/caja

código a barras código Ø h nº/caja

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

Galvanizada, clase acero 8

Galvanizada, clase acero S235
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ULS11343 M10 11 34 3 200

ULS13444 M12 13,5 44 4 200

ULS17565 M16 17,5 56 5 50

ULS22726 M20 22 72 6 50

ULS26856 M24 26 85 6 25

ULS14586 M12 14 58 6 50

ULS18686 M16 18 68 6 50

ULS22808 M20 22 80 8 25

ULS25928 M24 25 92 8 20

ULS271058 M27 27 105 8 20

ULS20564 M18 20 56 4 50

ULS22604 M20 22 60 4 50
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ARANDELA PARA MADERA DIN 440

ARANDELA PARA GRANDES ESTRUCTURAS DIN 1052

ARANDELA PARA MADERA DIN 9021

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

Galvanizada, clase acero S235

Galvanizada, clase acero S235
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ULS13242 M12 13 24 2,5 250

ULS17303 M16 17 30 3 250

ULS21373 M20 21 37 3 100

ULS25444 M24 25 44 4 100

SSS12125 M12 125 90 1

SSS16170 M16 170 120 1

SSS20200 M20 200 140 1

SSS24255 M24 255 180 1

SSS27255 M27 255 170 1

SSS30255 M30 255 160 1

C [mm] 25,0 30,0 33,7 42,4 42,4 51,0
D [mm] 10 10 12 12 12 16
E [mm] 4,0 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3
A [mm] 125 170 200 255 255 255
B [mm] 15 20 24 29 40 36

M12 M16 M20 M24 M27 M30

44,13 64,92 79,40 123,12 123,12 163,94
66,20 97,38 119,09 184,69 184,69 245,92

D
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sx dx

ARANDELA PARA HIERRO DIN 125

TENSOR CON AGUJERO DE INSPECCIÓN DIN 1478

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

código a barras código barra longitud  regulabilidad nº/caja

Galvanizada, clase acero S235

RESISTENCIA TENSOR

* Medida no presente en la norma DIN 1478

Galvanizada, clase acero S235
barra M12 M16 M20 M24 M27* M30

Famm [KN] admis.
Fu,k [KN] caract.  

GEOMETRIA TENSOR DIN 1478
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AI9348 M8 6,7 13 400

AI93410 M10 8 17 200

AI93412 M12 10 19 200

AI93416 M16 13 24 100

AI93420 M20 16 30 50

AI158710 M10 18 17 50

AI158712 M12 22 19 50

AI158716 M16 28 24 50

AI158720 M20 34 30 25

AI90218 M8 8,4 24 2 200

AI902110 M10 10,5 30 2,5 200

AI902112 M12 13 37 3 200

AI902116 M16 17 50 3 100

AI902120 M20 22 60 4 50

PE
R

N
ER

ÍA

TUERCA hexagonal DIN 934

TUERCA CIEGA DIN 1587

código a barras código barra h Llave nº/caja

código a barras código barra h Llave nº/caja

Inoxidable, acero 	
AISI304/A2

Inoxidable, acero 	
AISI304/A2

ARANDELA PARA MADERA DIN 9021  

código a barras código barra Ø int Ø ext s nº/caja

Inoxidable, acero 	
AISI304/A2

 = acero inoxidable
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8. REPARACIÓN MADERA 
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•	 Galletas de madera pag. 170

•	 Espigas de madera pag. 171

•	 Tapas de madera pag. 172

•	 Clavos de madera pag. 174

•	 Parches pag. 176

•	 Masilla de reparación pag. 177
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FE710385 0 47 x 15 x 4 1.000

FE710390 10 53 x 19 x 4 1.000

FE710395 20 56 x 23 x 4 1.000
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Galletas de madera

código a barras código numero medida nº/caja
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FE710130 6 40

FE710140 8 30

FE710150 8 40

FE710160 10 40

FE710225 10 60

FE710185 12 60

FE710195 14 140

FE710275 16 60

FE710240 8 1000

FE710245 10 1000

FE710250 12 1000

FE710255 14 1000

FE710260 16 1000

FE710265 18 1000

FE710270 20 1000
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Espigas de madera

código a barras código Ø longitud nº/caja

código a barras código Ø longitud nº/caja

haya

haya

1  
(1.400)

1  
(1.000)

1  
(750)

1  
(500)

1  
(320)

1  
(230)

1 
(70)

1  
(105)

1 (100)

1 (100)

 1 (100)

  1 (50)

1 (50)

1 (50)

1 (50)

Espigas de madera
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FE710045 10 10

FE710050 12 10

FE710060 15 10

FE710065 20 10

FE710075 25 10

FE710085 30 10

FE710095 35 10

FE710105 40 10

FE710115 45 10

FE710120 50 10

FE710070 20 10

FE710080 25 10

FE710090 30 10

FE710100 35 10

FE710110 40 10
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TAPAS DE MADERA, A LO LARGO VETA

código a barras código Ø altura nº/caja

abeto 2.000

 1.000

 1.100

 650

 400

 300

 200

 160 

 130

 110

 6.500 

 4.000

 3.000

 2.000

 1.600
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FE710420 10 9 250

FE710425 15 9 250

FE710430 20 9 250

FE710435 25 9 250

FE710440 30 9 250

FE710445 35 9 250

FE710450 40 9 100

FE710465 20 20 100

FE710475 25 20 100

FE710480 30 20 100

FE710485 40 20 100

FE710490 50 20 50

FE710500 60 20 40

FE710520 70 20 25

FE710525 80 20 25

FE710200 12 40 450

FE710205 16 40 250

FE710210 20 40 160

FE710215 50 40 26
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TAPAS DE MADERA

código a barras código Ø altura nº/caja

abeto, nudos

TAPAS A LO LARGO VETA DIN 4102

código a barras código Ø altura nº/caja

para estructuras con mayor resistencia  
al fuego
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FE710020 20 200 25

FE710025 16 150 50

FE710030 20 200 25

FE710540 10 20 500

FE710545 12 20 500

FE710550 14 20 500

FE710560 16 20 500

FE710565 18 20 250

FE710466 20 20 250

FE710570 22 20 250

FE710575 24 20 250
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TAPAS

código a barras código Ø altura nº/caja

abeto

roble, cilíndrico

roble, octagonal

CLAVO DE MADERA

CLAVO DE MADERA

código a barras código Ø longitud nº/caja

código a barras código Ø longitud nº/caja
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FE710875 22 x 15 x 15 50

FE710885 18 x  8 x 10 50

FE710890 22 x 13 x 15 50

FE710990 25 x 22 x 15 50

FE710995 30 x 25 x 15 50

FE710595 19 x 6 x 15 50

FE710605 24 x 8 x 20 50

FE710615 34 x 11 x 30 25
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abeto

abeto

abeto

abeto

FALSO CLAVO DE MADERA

FALSO CLAVO DE MADERA

FALSO CLAVO DE MADERA

TAPA

código a barras código K x H x d nº/caja

código a barras código K x H x d nº/caja

código a barras código K x H x d nº/caja

código a barras código D x H x d nº/caja
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FE700005 F20 20 x 70 200

FE700070 F20 20 x 150 50

FE700075 F20 20 x 300 50

FE700080 F20 20 x 500 50

FE700083 F24 24 x 70 180

FE700085 F24 24 x 150 50

FE700090 F24 24 x 300 25

FE700095 F24 24 x 500 50

FE700240 F35 35 x 70 110

FE700100 F35 35 x 150 25

FE700105 F35 35 x 300 25

FE700110 F35 35 x 500 25

FE700250 F42 42 x 70 90

FE700115 F42 42 x 150 25

FE700120 F42 42 x 300 25

FE700125 F42 42 x 500 25

R
EP

A
R

A
CI

Ó
N

 M
A

D
ER

A
 

PARCHES PARA REPARACIONES DE VIGAS LAMINADAS

código a barras código tipo medida nº/caja

abeto

176



FE710835 200 g 1

FE710825 200 g 1

FE710815 200 g 1

FE710855 200 g 1

FE710800 200 g 1

FE710810 200 g 1

FE710820 200 g 1

FE710790 200 g 1

FE710850 200 g 1

FE710860 200 g 1

FE710780 200 g 1

FE710795 200 g 1

FE710785 200 g 1

FE710775 200 g 1

FE710770 200 g 1

 FE710826 450 g 1

FE710005 1 kg 200 g 1

FE710010 1 kg 200 g 1

FE710015 1 kg 200 g 1
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RESTO KITT - masilla DE REPARACIÓN

PLASTUK - masilla DE DOS COMPONENTES PARA REPARACIONES DE LA MADERA

código a barras código color peso neto nº/caja

para llenar y eliminar los 
defectos de la madera

uso interno y externo
código a barras código color peso neto peso neto nº/caja envase endurecedor

blanco

abeto

pino

haya claro

cerezo americano

fresno antiguo claro

roble claro

nogal claro

roble medio

haya media

haya evaporada

cerezo

nogal

caoba claro

caoba

abeto

abeto

roble

nogal
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Notas
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